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Introduction

Les embouts à rotule et les rotules sont des pièces de machines prêtes à monter selon la norme ISO 12240 (aupa-
ravant DIN 648). Elles sont utilisées pour les paliers où des mouvements entre axe et boîtier sont nécessaires et 
où les mouvements ne sont pas linéaires.

La gamme FLURO® comprend des rotules de toutes les séries (ISO 12240-1) et des embouts à rotule des séries  
E et K (ISO 12240-4), ainsi que des embouts à rotule hydrauliques à extrémité soudée ou filetage intérieur serrable. 
Nouveaux produits dans le catalogue : rotules obliques et axiales. Produits complémentaires : chapes, rotules 
d'angle, écrous et joints d'étanchéité.

S'il est impossible d'employer des embouts à rotule ou des rotules de dimensions normales, nous produisons des 
versions spéciales, soit sur dessin du client, soit d'après les constructions développées par nos soins pour des cas 
spéciaux. Vous verrez une petite sélection de pièces de ce type au verso de la jaquette de ce catalogue. Nous vous 
aidons volontiers à résoudre les problèmes.

Notre parc de machines dernier cri est absolument parfait pour fabriquer des pièces tournées ou fraisées. Nous 
vous enverrons volontiers sur demande notre liste de machines à jour.

Depuis 1997, notre entreprise suit un système de gestion de qualité conforme à la norme ISO 9001.

Nos vendeurs internes comme externes sont à votre entière disposition.

C'est dans ce bâtiment ultra-moderne que notre équipe expérimentée fabrique des embouts à rotule et des rotules 
selon la norme ISO 12240 ainsi que des pièces de précision irréprochables sur dessin des clients.
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Aperçu de la gamme série K

Embouts à rotule ISO 12240-4
Série K à filetage intérieur
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GIXSW..
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GARS..
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GARSW..
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GLXSW..
GLRSW..

GXS..

GXSW..

Embouts à rotule ISO 12240-4
Série K à filetage extérieur

Rotules ISO 12240-1
Série K avec et sans bague extérieure
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Aperçu de la gamme série E

Embouts à rotule ISO 12240-4
Série E à filetage intérieur
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Embouts à rotule ISO 12240-4
Série E à filetage extérieur

Rotules ISO 12240-1
Série E

Embout à rotule excentrique avec roulement à tonneaux
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Embouts à rotule hydrauliques, 
version acier/acier
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Embouts à rotule, rotules hydrauli-
ques, version acier/acier

Rotules

Aperçu de la gamme 
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Fabrications spéciales

Embout à rotule hydraulique avec 
filetage sphérique diamètre 120 mm, 
utilisé p. ex. dans la construction 
navale, les constructions hydrauli­
ques en acier ou les écluses.
Entièrement en matériaux inoxy­
dables. Sur demande du client,  
avec rotule sans entretien ou lubri­
fiable. Conception et développement 
spéciaux d'après les exigences du 
client.

Tige de raccordement pour très grandes charges en traction et 
compression, utilisée pour les véhicules.
Ces pièces peuvent être livrées complètement montées avec un 
écartement d'essieux précis et le moment de serrage exigé.
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FLURO® a développé une série spéciale pour le sport 
automobile:

Sport automobile – série MS GAXSW..MS / GIXSW..MS
Embouts à rotule de tailles 6 mm à 25 mm, à filetage 
extérieur ou intérieur, aussi avec filetage fin.
Sans entretien avec jeu de palier restreint.

Version:
-	 Boîtier en 42CrMo4 poli et nickelé ultra-brillant.
-	 Coussinet de palier en acier inox 1.4571 avec ruban 
	 PTFE collé à l'intérieur, sans entretien.
-	 Bague intérieure en 100Cr6 durci et chromé dur.
-	 Jeu de palier restreint.

Pièces avec dimensions en pouces

Nous proposons aussi embouts 
à rotules et rotules dimensionnés 
en pouces.
-	 sans entretien
-	 lubrifiables
-	 pièces spéciales sur demande
-	 importation des Etats Unis

FLURO® série sport automobile

Sport automobile – série MS GXSW..MS / GLRSW..MS
Rotules de tailles 6 mm à 25 mm.
Sans entretien avec jeu de palier restreint.

Version:
-	 Bague extérieure (série GLRSW..MS) en acier 
	 inoxydable 1.4305.
-	 Coussinet de palier en acier inox 1.4571 avec 
	 ruban PTFE collé à l'intérieur, sans entretien.
-	 Bague intérieure en 100Cr6 durci et chromé dur.
-	 Jeu de palier restreint.

Merci de demander notre catalogue 

spécial Sport automobile! 
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Références de commande

Notre gamme standard est présentée en détail aux pages 4 et 6. Des explications sur les références de  
commande et les compléments ou déviations par rapport à la gamme standard seront expliquées ci-après.

	 filetage intérieur: 	 Lettre I en 2ème position de la référence de commande
			   p. ex. GI ou EI

	 Filetage extérieur: 	 Lettre A en 2ème position de la référence de commande
			   p. ex. GA ou EA

	 Pas à gauche: 	 Lettre L en 3ème position de la référence de commande
			   p. ex. GAL ou EAL

	 Autres filetages: 	 Désignation de type avec désignation supplémentaire pour le pas
			   p. ex. GISW 30, M 27x2

	 Bague intérieure inox: 	 Lettre R après la désignation de taille
			   p. ex. GIRSW 10 R, GXSW10 R, version inox 
			   (cf. pages 26, 27, 32, 33, 43, 45)

	 Complètement 	 Lettre RR après la désignation de taille
	 inoxydable		  p. ex. GARSW 16 RR, GXSW16 RR
	 (Série K):		  (toutes les pièces en acier inox)

	 Complètement	 Désignation supplémentaire -NIRO après l'indication du type
	 inoxydable		  p. ex. GE 10 EC-NIRO ou EI 10 D-NIRO
	 (Série E):

	 Bague intérieure à  	 Lettre ICR après la désignation de taille
	 chromage dur:		  p. ex. GASW 10 ICR 

	 Etanchéisation:	 Désignation -2RS après l'indication de taille
			   p. ex. GISW 10-2RS (cf. page 38)

	 Boulon fileté:	 Désignation Bo après l'indication de taille
			   p. ex. GISW 10 Bo (utilisation comme rotule d'angle cf. page 39)

	 Boîtier	 Indication NI après l'indication de taille
	 Nickel chim.:		  p. ex. GISW 14 NI (meilleure résistance à la corrosion du  
			   boîtier pour les types page 22 à 25, 28 à 31)

	 Graisseur 	 Indication SN après l'indication de taille
	 spécial:		  p. ex. GAS 16 SN DIN 71412 H1/A M6x1 (indiquer la référence
			   exacte du graisseur)

	 Pas à gauche pour	 Lettre L en 3ème position de la référence de commande au lieu de la
	 embouts à rotule 		  lettre R 
	 hydrauliques:		  p. ex. FPL...N, sauf pour type FMA..D = FMAL...D

Si les dimensions dévient de la norme ou si des versions spéciales sont requises, nous vous prions de nous 
envoyer un dessin ou une esquisse, similaire à notre formulaire de commande en page 78.

La partie technique qui suit indique les prescriptions d'entretien, les tolérances, les directives de choix et les  
calculs pertinents pour le choix du palier et l'installation de nos embouts à rotule et rotules.
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Filetage / angle de basculement

Filetage
 
Le filetage de raccord correspond à un filetage métrique ISO selon DIN 13. Tous les embouts à rotule à filetage 
extérieur standard sont roulés pour augmenter leur résistance.
Pour les embouts à rotule zingués il ne peut pas être garantiser que le filetage intérieur est couvert avec la  
couche de zinc jusqu`à la fin d'alésage.

Angle de basculement
 
L'angle de basculement admissible � (cf. illustration 3, page 15) se situe entre 6° et 35°, en fonction de la série, de 
la dimension nominale et des spécificités de la construction. 

Les indications du tableau sont à considérer comme des valeurs indicatives, un peu comme dans la situation 2. 
Les situations 1 et 3 donnent d'autres solutions de construction avec les formules pour le calcul de l'angle de 
basculement �.

 Taille Angle de basculement

 2 16°

 3-4 14°

 5-6 13°

 8 14°

 10-12 13°

 14 16°

 16 15°

Situation 3

 � = cos-1
 
D  -sin-1  M

              dK          dK

Situation 2

 � = sin-1
 
B  - sin-1  M

             dK           dK

Situation 1

 � = sin-1
 
B  -sin-1  M

              A           A

A = diamètre extérieur embout à rotule/rotule
B = largeur sphère
dK = diamètre sphère
A = largeur embout à rotule/rotule
D = diamètre perçage sphère

Embouts à rotule et rotules de la série K 

 Taille Angle de basculement

 18 15°

 20 14°

 22-25 15°

 30 17°

 35 19°

 40 16°

 50 14°
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Ajustages, indications de montage

Indications de montage:

Attention, en cas de charge élevée, l'axe ne doit pas bouger dans l'alésage de la bague intérieure et la bague  
extérieure ne doit pas bouger dans le boîtier. Cela garantit que le glissement a lieu entre la surface de glissement 
sphérique.

Attention lors du montage: un emmanchement incorrect peut endommager le palier. La force d'emmanchement ne 
doit pas être transmise via le palier. L'emmanchement thermique permet de réduire la force nécessaire.

Sécurité axiale des rotules:
les rotules soumises à une grande contrainte axiale statique ou dynamique ou exposées à des vibrations, des 
changements de charge subits ou à des grands angles de basculement doivent être sécurisés axialement. 
Possibilités de sécurisation:

- sécurisation via plusieurs pointeaux
- mater le palier via le boîtier avec une rainure qui fait le tour
- avec un circlip
- coincé au coussinet de palier par des douilles d'écartement 

	              Version	 Boîtier métallique 	 Boîtier métal léger	 Boîtier acier 	 Boîtier métal léger
		  série K	 série K	 série E	 série E

	 sans	
K7	 M7	 K7	 M7	 entretien

	 lubrifiable	 J7/H7	 K7	 K7	 M7

	 sans	
M7	 N7	 M7	 N7	 entretien

	 lubrifiable	 K7	 M7	 M7	 N7

Ajustages recommandés pour alésages de boîtiers pour installation de rotules

Tolérance pour le diamètre extérieur des rotules de série K : h6.
Série E: cf. page du produit.

Tolérance pour diamètre d'alésage de la bague intérieure pour rotules de série K : H7.
Séries E, G et W: cf. page du produit.

Ajustements recommandés pour axes

C
on

tr
ai

nt
e

él
ev

ée
	

no
rm

al
e

	             Version	  Série K	 Série E	 Série G	 Série W
			   GE..E (-2RS)	 GE::FO (-2RS)	 GE..LO
			   GE..EC (-2RS)	 GE..FW (-2RS)
			   GE..EC-Niro
			   GE..HO-2RS	  

		  h6	 g6	 g6	 h6

		  k6	 j6/h6	 j6/h6	 j6C
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Jeu de palier

Rotules et embouts à rotule avec jeu de palier restreint C2 (jeu radial plus petit qu'indiqué) ou jeu de palier 
étendu C3 (jeu radial plus grand qu'indiqué) disponibles sur demande pour des conditions spéciales.

Le jeu de palier est la liberté de mouvement radiale et axiale de la bague intérieure dans la bague extérieure ou 
le boîtier. Le jeu de palier est déterminé à l'état non lubrifié. Le jeu radial indiqué dans les tableaux suivants a 
été contrôlé avec une force de mesure de 100 N.

	 Séries E, G, W 	 Taille 	 Jeu radial
			   en mm (min./máx.)

	 GE...E (-2RS)	   04 -   12	 0,032 - 0,068
	 GE...HO-2RS	   15 -   20	 0,040 - 0,082
	 GE...LO	   25 -   35 	 0,050 - 0,100
	  	   40 -   60	 0,060 - 0,120
		    70 -   90	 0,072 - 0,142
		  100 - 140	 0,085 - 0,165
		  160 - 240	 0,100 - 0,192
		  260 - 300	 0,110 - 0,214
		  320 - 320	 0,135 - 0,261

	 GE...EC (-2RS)	   04 -   20	 0,000 - 0,040
		    25 -   35	 0,000 - 0,050
		    40 -   60 	 0,000 - 0,060
		    70 -   90	 0,000 - 0,072
		  100 - 140	 0,050 - 0,130	
		  160 - 180	 0,050 - 0,140	
		  200 - 300	 0,080 - 0,190

	 GE...FO (-2RS)	   04 -   10	 0,032 - 0,068
		    12 -   17	 0,040 - 0,082
		    20 -   30 	 0,050 - 0,100
	  	   35 -   50	 0,060 - 0,120
		    60 -   80	 0,072 - 0,142
		    90 - 120	 0,085 - 0,165
		  140 - 160	 0,100 - 0,192
		  180 - 220	 0,100 - 0,192
		  240 - 280	 0,110 - 0,214

	 GE...FW (-2RS)	   04 -   30	 0,000 - 0,050
		    35 -   50	 0,000 - 0,060
		    60 -   80	 0,000 - 0,072
		    90 - 120	 0,050 - 0,130
		  140 - 160	 0,050 - 0,140
		  260 - 280	 0,080 - 0,190

	 Série hydraulique 	 Taille 	 Jeu radial 
			   en mm (min./máx.)

	 FPR...S  	   10 -   12	 0,023 - 0,068
	 FPR...CE	   15 -   20	 0,030 - 0,082
	 FPR...N	   25 -   35	 0,037 - 0,100
	 FPR...U	   40 -   60	 0,043 - 0,120
	 FMA...D	   63 -   90	 0,055 - 0,142
	 FS...C	 100 - 125	 0,065 - 0,165
	 FS...N	 160 - 200	 0,065 - 0,192

	 Série K 	 Taille 	 Jeu radial 
			   en mm (min./máx.)

	 GI/GA; GIS/GAS;  	   02 -   10	 0,005 - 0,035
	 GIXS/GAXS; 	   12 -   20	 0,010 - 0,040
	 GIRS/GARS	   22 -   40	 0,010 - 0,050

	 GISW/GASW; 	   05 -   10	 0,005 - 0,030
	 GIXSW/GAXSW; 	   12 -   18	 0,005 - 0,035
	 GIRSW/GARSW	   20 -   25	 0,005 - 0,045
		    30 -   40	 0,005 - 0,055

	 GIOW/GAOW	   04 -   10	 0,005 - 0,040
		    12 -   20	 0,005 - 0,050

	 GIO/GAO	   05 -   10	 0,010 - 0,050
		    12 -   20	 0,010 - 0,060

	 GL; GLXS; GLRS; 	   02 -   10	 0,005 - 0,040
	 GXS	   12 -   18	 0,005 - 0,050
		    20 -   25 	 0,010 - 0,060
		    30 -   40	 0,010 - 0,075
		    40 -   50	 0,015 - 0,095

	 GLXSW; GXSW; 	   03 -   10	 0,005 - 0,035
	 GLRSW	   12 -   18	 0,005 - 0,040
		    20 -   25	 0,005 - 0,050
		    30 -   40	 0,010 - 0,060
		    40 -   50	 0,010 - 0,075

	 Série E 	 Taille 	 Jeu radial
			   en mm (min./máx.)

	 EI/EA	   06 -   12 	 0,015 - 0,050
		    15 -   20	 0,020 - 0,065
		    25 -   35	 0,030 - 0,085
		    40 -   60	 0,035 - 0,100
		    70 -   80	 0,045 - 0,120

	 EI..D/EA..D	   06 -   12	 0,000 - 0,030
	 EI..D-NIRO	   15 -   20	 0,000 - 0,040
	 EA..D-NIRO	   25 -   35	 0,000 - 0,050
		    40 -   60	 0,000 - 0,055
		    70 -   80	 0,000 - 0,060

	 GE...EC-NIRO	   06 -   12	 0,000 - 0,032
		    15 -   20	 0,000 - 0,040
		    25 -   35	 0,000 - 0,050
		    40 -   60	 0,000 - 0,060
		    70 -   90	 0,000 - 0,072
		  100 - 120	 0,000 - 0,085
		  140 - 160	 0,000 - 0,100
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Lubrification           Température           Matériau

Table des matériaux

 Paire de friction                     Température Température
                          Celsius Fahrenheit
 Acier/laiton complexe  –  50° à +200° –  58° à +392°
 Acier/bronze  –  50° à +250° –  58° à +480°
 Acier/ruban PTFE  –150° à +250° –238° à +480°
 Acier/ruban de verre PTFE  –  75° à +150° –103° à +302°
 Acier/acier –  50° à +200° –103° à +392°
 GE...EC, FW, AW, SW  –  50° à +150° –  58° à +302°
 GE...-2RS  –  30° à +130° –  22° à +266°
 GE...EC-NIRO  –150° à +250° –238° à +480°
 PTFE/chrome dur  –  50° à +150° –  58° à +302°

Des paliers spéciaux acier/acier 
en acier inoxydable pour tempé-
ratures allant jusqu'à 500° C sont 
disponibles sur demande.

Les rotules ou embouts à rotule 
étanches, version 2-RS, sont uti-
lisables jusqu'à une température 
de fonctionnement de 130° C.

 Matériau Allemagne France Italie Suède UK USA
 1.0402 C22 XC25 C21 1450 070M20 M1023

 1.0503 C45 1C45 C45 1650 080M46 Aisi 1045

 2.1030 CuSn8 

 2.0561 CuZn40AI1

 1.3505 100Cr6 100Cr6 100Cr6 2258 2S135 Aisi 52100

 1.7225 42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4 2244 708M40 Aisi 4140

 1.0718 9SMnPb28K S250Pb CF9SMnPb28 1912 230M07 12L13

 1.4006 X10Cr13 Z10C13 X12Cn13 2302 410C21 Aisi 410

 1.4034 X46Cr13 Z44C14 X40Cr14  420S45 Aisi 420C

 1.4057 X20CrNi172 Z15CN16-02 X16CrNi16 2321 431S29 Aisi 431

 1.4112 X90CrMoV18     Aisi 440B

 1.4125 X105CrMo17 Z100CD17    Aisi 440C

 1.4301 X5CrNi1810 Z4CN19-10FF X5CrNi1810 2332 304S17 Aisi 304

 1.4305 X10CrNiS189 Z8CNF18-09 X10CrNiS1809 2346 303S22 Aisi 303

 1.4401 X5CrNiMo17122 Z7CND17-12-02 X5CrNiMo1712 2347 316S17 Aisi 316

 1.4542 X5CrNiCuNb174 Z7CNU15-05    Aisi 630 (174Ph)

 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 Z6CNDT17-12 X6CrNiMoTi1712 2350 320S18 Aisi 316Ti

Lubrification
 
Les rotules et embouts à rotule sans entretien ne doivent pas être lubrifiés. La bague intérieure glisse sur un ruban 
PTFE installé dans le coussinet de palier.

Les rotules et embouts à rotule avec les paires de friction acier/laiton complexe, acier/bronze et acier/acier néces-
sitent une lubrification régulière. La première lubrification doit avoir lieu à la mise en service. Les intervalles de 
lubrification sont fonction de paramètres tels que les influences ambiantes (température, poussière, etc.) et de la 
charge mécanique dans le fonctionnement (pression d'engrènement, nombre d'alternances de charges, angle de 
basculement, vitesse de glissement, etc.)

Des pâtes particulières, comme p. ex. la Gleitmo 805 k, ont fait leurs preuves pour la lubrification d'embouts à 
rotule jusqu'à 110° C. Pour des températures de 110° à 220° C, il convient d'utiliser des graisses haute température, 
comme p. ex. la Notropeen EHT2.

Pour les rotules lubrifiables de série K, le graissage a lieu avec un graisseur à trémie conforme DIN 3405.

Pour les rotules acier/acier de série E à partir de la taille 20, des graisseurs hydrauliques conformes DIN 71412 
seront installés.

Fourchettes de température des rotules et embouts à rotule FLURO®
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Indices de charge
Les indices de charge sont des indicateurs spécifiques 
aux paliers, dérivés des caractéristiques des matériaux 
utilisés. Ils sont utilisés pour choisir une rotule ou un 
embout à rotule pour une charge donnée; parfois, en 
fonction des conditions d'utilisation, ces chiffres doivent 
être réduits.

Indice de charge statique Co [kN ]
Co indique la contrainte radiale admissible à l'état sta-
tique qu'un embout à rotule peut supporter dans sa 
section la plus faible, à charge statique, sans subir de 
déformation permanente. Les valeurs de Co indiquées 
dans les tableaux du catalogue ont été déterminées 
par calcul à partir des caractéristiques des matériaux et 
contrôlées sur un échantillon représentatif d'embouts à 
rotule avec des essais par traction à température ambi-
ante; la limite de traction était utilisée à 80 %, de maniè-
re à obtenir un facteur de sécurité de 1,25. L'indice de 
charge statique Co sert ensuite à déterminer la con-
trainte axiale admissible, qui est limitée par des con-
traintes de flexion s'exerçant en plus sur le fût de tige, 
mais surtout par la fixation axiale de la pièce intérieure. 
La charge axiale admissible a été déterminée avec des 
essais par compression.

(1)        Fa = Fa, adm = a . Co         [kN ]

     a = <~ 0,4 pour GI/GA + GIO/GAO + GXO
     a = <~ 0,2 pour GXSW, GXS, GL à l'état monté en
       tant qu'embout à rotule FLURO®     
 a = <~ 0,1 pour EI/EA, EI/EA...D-NIRO

Pour les rotules, Co indique la contrainte radiale à 
laquelle la surface de glissement ne subit pas de défor-
mation permanente. Condition: pièce extérieure fabri-
quée de manière suffisamment stable.

Indice de charge dynamique C [kN]
Sert à déterminer la durée de vie des rotules ou 
embouts à rotule soumis à contraintes dynamiques, 
c-à-d qui pivotent, tournent ou basculent sous contrain-
te. Les valeurs indiquées dans les tableaux s'obtiennent 
en multipliant la pression d'engrènement admissible en 
mouvement de glissement padm par la surface projetée 
du palier Aproj, la portion portante prise pour base de 
calcul étant fonction de la construction de l'embout à 
rotule. Les valeurs indicatives usuelles pour la pression 
d'engrènement en cas de pivotement, éprouvées en 
pratique pour diverses paires de friction, sont réunies 
dans le tableau 1.
Il faut remarquer que, en fonction de la résistance du 
matériau du boîtier de l'embout à rotule (p. ex. en 
pages 28 et 29), l'indice de charge statique peut être 
inférieure à l'indice de charge dynamique. Le procédé 
est décrit en page 19.

Informations techniques

   
                Ac/La Ac/Bz Ac/Ac Ac/Ac Ac/TBz Ac/TNy
                    tendre dur

                  50       50       50     100     150        50

Tab. 1: Pressions d'engrènement admissibles

Abréviations: Ac = acier, La = lation, Bz = bronze,
TBz = tissu Teflon-bronze, TNy = tissu Teflon-nylon
zul = admissible, erf = requis, vorh = existant

Forces s'exerçant sur un palier
Une rotule peut subir différents types de charges:
�  constantes ou variables dans le temps, illustration 1.
�  statique ou dynamique

Illustration 1: Facteurs de charge fB

Forces en cas de contrainte statique
Seules des forces radiales (Fr ) ou radiales et axiales 
(Fa ) s'exercent, illustration 2, et il n'y a pas de mouve-
ment entre la bague intérieure et le coussinet de palier.

Illustration 2: Forces radiales et axiales

Forces en cas de contrainte dynamique
Des forces radiales ou radiales et axiales s'exercent, la 
bague intérieure basculant de l'angle � ou pivotant de 
l'angle ß ou effectuant un mouvement par rapport au 
coussinet de palier. Illustrations 3 et 5.

Variable

   padm
[N/mm2 ] 

Constant

Temps t

Pièce 
extérieure
bague 
intérieure dk

Coussinet 
de palier

En cas de charge enflée ou variable la charge dyna-
mique du boîtier d'embout doit être considerée séparé-
ment.
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Informations techniques

 (C/F)min 

(3)    Fm = 0,1    F1
2 . t1 + F2

2 . t2 +....)      [kN ]                                                               

      Force F [kN ] ; tranches de temps t [%]
      à appliquer en outre: Fi, max � Fr, adm selon (6)

En cas de charge axiale supplémentaire, la charge 
palier équivalente sera calculée avec la formule (4). 

(4)    Fé =Fm + Y . Fa              [kN ]                                                               

      Facteur axial Y selon Tab. 2
      Fa � Fa, adm selon (6a)

Choix de la taille de palier
A lieu en général pas à pas, souvent avec beaucoup de 
répétitions, par comparaison entre

1. le taux de contrainte existant et les valeurs 
 minimales correspondantes usuelles
2. la force s'exerçant sur le palier et de la contrainte 
 admissible
3. la pression d'engrènement existante et celle 
 admissible
4. la vitesse de friction existante et celle admissible
5. la puissance de palier spécifique existante et celle
 admissible dans la pratique.

concernant 1: 
Le taux de contrainte (C/F) est indicateur pour 
l'exploitation d'un palier, où il faut appliquer, conformél-
ment à la formule (5):

(5)       (C/F)exist � (C/F)min                        

Les valeurs minimales usuelles selon le Tab. 3 pour 
(C/F) pour diverses paires de friction permettent de 
déterminer approximativement l'indice de charge C 
selon (5a) en modifiant (5), de manière à pouvoir choisir 
une taille adaptée dans les tableaux du catalogue.

               Ac/La Ac/Bz Ac/Ac Ac/TBz Ac/TNy

                   2            2            2         1,75       1,5
   
Tab. 3: Taux de contrainte usuels

(5a)   Creq � (C/F)min 
. Fexist       [kN ]

Illustration 3: Angles de basculement et de pivotement

Dans le cas d'une contrainte constante par Fr, Fa, 
une charge palier dynamiquement équivalente Fé est 
déterminée par la formule (2).

(2)           Fé = Fr +Y . Fa          [kN ]

à appliquer: Fé � Fr, adm selon formule (6); Fa � Fa, adm (6a)

Le facteur axial Y selon le tableau 2 est fonction du 
taux de contrainte.

 Taux de contrainte Fa : Fr     0,1    0,2    0,3    0,4    0,5

 Facteur axial      Y           0,8      1      1,5     2,5     3

Tab. 2: Facteurs axiaux Y

En cas de contrainte variable, illustration 4, on peut 
calculer une charge palier dynamique moyenne Fm à 
partir des niveaux de charge Fi et des tranches de 
temps correspondantes ti à l'aide de la formule (4).

Illustration 4: Contrainte variable dans le temps

Coussinet 
de palier

bague 
intérieure

Pièce 
extérieure

Angle de basculement Angle de pivotement

Temps
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Informations techniques

[         ]

PL, adm           
[W/mm2 ] 

Illustration 5: Angle de pivotement ß dans la transmission à manivelle

                                     dk . ß . f 
(9)   vm, exist = 2 . b . f =                          [m/s ]
                          1000 . 57,3 . 60

       Diamètre bague intérieure  dk [mm] (page 17) et f [1/min]

Si le palier d'articulation fait un tour complet, il faut uti-
liser 180° pour ß. La vitesse de glissement existante 
doit être inférieure à celle admissible selon le Tab. 5
 
  Vadm  [m/s ] Pivotement Rotation

 Acier/acier 0,15 0,10

 Acier/Bz (La) 0,25 1,00

 sans entretien 0,25 0,35
   
Tab. 5: vitesse de glissement admissible

concernant 5: 
le produit p.v peut être interprété comme puissance de 
palier spécifique PL formule (10). Cela permet d'obtenir 
une estimation de la production de température par 
mm2 de surface de friction, dépendant surtout de la 
paire de friction, de la lubrification ou du refroidisse-
ment utilisé ainsi que de la pression d'engrènement et 
de la vitesse de glissement présentes. Chez les paliers 
sans entretien, la pression d'engrènement admissible 
diminue à mesure que la production de température 
augmente. (cf. tableaux 1 + 4).

(10)    PL, exist  = pexist 
. vexist 

       Vitesse de glissement v selon (9)
       Pression d'engrènement p selon (8)

Après le choix du palier, il faut ensuite appliquer suivant 
le tableau 6: PL, exist � PL, adm

                       Acier/Bz, (La), (Ac)       sans entretien

                                  0,5                            1,3
      Tab. 6: puissance de palier spécifique admissible

 N . m        W
      
 mm2 . s    mm2=

concernant 2: 
La force s'exerçant sur un palier peut être utilisée direc-
tement pour la comparaison en tant que contrainte 
statique, ou alors en cas de contrainte dynamique elle 
se calcule selon les formules (2), (3) ou (4).
S'il y a deux écrous, la tension produite dans le filetage 
extérieur de l'embout à rotule ou dans la tige de rac-
cord doit être prise en compte. La contrainte statique 
ou dynamique existante doit cependant toujours être 
inférieure à la contrainte admissible, calculée avec la 
formule (6) à partir de l'indice de charge statique Co du 
palier en question, indice qu'il faut éventuellement 
réduire par le facteur de charge fB  selon l'illustration 1 
et le facteur de température fT selon le Tab. 4.

 Température C      80°     100°    150°    200°     250°
 Température F    176°     212°    302°    392°     480° 

 lubrifié                 1     1         1         0,8       0,5

 sans entretien      1          1        0,8       0,5      0,3

Tab. 4: Facteurs de température FT

(6)         Fr, adm  = Co . fB 
. fT          [kN ]

(6a)       Fa, adm  = a . Fr, adm          [kN ]

Si aucune taille n'est prévu par défaut, la modification 
de la formule (6) permet de déterminer l'indice de char-
ge statique requis pour sélectionner un embout à rotule 
dans les tableaux du catalogue.

 (7)       Co, req �    
Fexist

                [kN ]
                     fB 

. fT

concernant 3: 
La contrainte d'une surface de glissement se calcule 
avec la formule (8). Elle doit être inférieure à l'indicateur 
de pression d'engrènement usuel en pratique, indiqué 
dans le tableau 1, pour une paire de friction particulière.

(8)      pexist = padm / (C/F)exist        [N/mm2 ]

       padm selon Tab. 1, F selon formules (2), (3) ou (4)

concernant 4: 
La vitesse de friction moyenne existante vm se détermi-
ne avec la formule (9) à partir de la vitesse de rotation 
de la manivelle K et du parcours de glissement de la 
rotule G. (Avec une rotation de K, il correspond au dou-
ble de l'arc b entre les points de rebroussement 1 et 2 
dans l'illustration 5 et donc au double de l'angle de 
pivotement ß).

Bref
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Informations techniques

   C/F( vm  )exist

[         ]

Estimation de la durée de vie
En charge statique, il n'est pas nécessaire de calculer 
la durée de vie. La charge fixée avec exploitation à 
80% de la limite de traction permet une influence de 
force illimitée dans le temps.
En cas de charge dynamique, en raison des nombreu-
ses influences, dont certaines sont difficiles à intégrer 
et d'autres dont les effets sont contraires, le calcul de 
la durée de vie est problématique et on ne peut donc la 
déterminer qu'approximativement. En premier, plus le 
taux de contrainte est élevé et plus la vitesse de glisse-
ment moyenne est petite, plus la durée d'utilisation d'un 
palier est importante. Les autres influences sont prises 
en compte au moyen de facteurs intégrés dans la for-
mule (11).

(11)    Gh P 3 . fL . fT. fG 
. fV                      [h ] 

fL 	 = facteur de direction de charge selon le Tab. 7
fT 	 = facteur de température selon le Tab. 4
fG 	 = facteur de glissement selon le Tab. 8
fV 	 = facteur de glissement selon le Tab. 9
C/F	= taux de contrainte existant
vm 	 = vitesse de glissement moyenne existante [m/s ]

Le facteur de direction de charge indique si la direction 
de la force est unidirectionnelle, constante ou variable, 
alternative.

 Direction de force	 Ac/Ac	 Ac/Bz	 Ac/PTFE

 Unidirectionnelle	 1	 1	 1

 Variable	 2,5	 2	 1

Tab. 7: facteurs de direction de charge fL 

Le facteur de glissement fG  prend en compte les matéri-
aux en friction dans un palier, la distinction se faisant 
entre matériaux sans entretien (non lubrifiés) et à entre-
tien (lubrifiés).

      (C/F)exist   1,5    2     3    4     6     8    10   15   20

 sans entretien  1,5   2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,3  4,7  5,0

 lubrifié           1,1  1,2  1,3  1,4  1,6  1,8  2,1  2,4  2,5

Tab. 8: facteurs de glissement fG 

Pour les paliers à entretien obligatoire, le facteur 
d'accroissement fV prend en compte l'accroissement 
de la durée d'utilisation Gh en cas de relubrification 
régulière.
La fréquence à la quelle elle doit avoir lieu augmente 
en fonction de la pression d'engrènement pexist. Si un 
palier est lubrifié seulement lors de sa mise en service, 
il faut utiliser fV = 1 .

           pexistant  [N/mm2 ]                     5    10   25   40

 Relubrification régulière pour             6     4     3    2
 palier à entretien obligatoire

 Paliers sans entretien                         1     1     1     1

Tab. 9: facteur d'accroissement fV 

Les intervalles de lubrification sont fonction de 
l'utilisation et doivent donc être fixés par l'utilisateur.

Diamètre bague intérieure dk pour embouts à 
rotule/rotules

               Série K		         Série E

      Taille	  X dk	             Taille	       X dk	

	 2	 5,20	 6	 10,0

	 3	 7,94	 8	 13,0

	 4	 9,52	 10	 16,0

	 5	 11,11	 12	 18,0

	 6	 12,70	 15	 22,0

	 8	 15,87	 17	 25,0

	 10	 19,05	 20	 29,0

	 12	 22,22	 25	 35,5

	 14	 25,40	 30	 40,7

	 16	 28,57	 35	 47,0

	 18	 31,75	 40	 53,0

	 20	 34,92	 45	 60,0

	 22	 38,10	 50	 66,0

	 25	 42,86	 60	 80,0

	 30	 50,80	 70	 92,0

	 35	 57,15	 80	 105,0

	 40	 65,96	 90	 115,0

	 50	 82,00	 100	 130,0



FLURO-Gelenklager GmbH
18

FLURO-Gelenklager GmbH
18

Exemples de calcul

1. Exemple:

Pour la réalisation de l'avancement dans une machine de production de blocs en papier, une rotule avec alésage 
intérieur est prévue. En raison des dimensions des pièces dans la machine, il faut une taille 16; en outre, valent 
les valeurs suivantes:

charge radiale variable par Fr = ± 2 kN; pas de charge radiale
Angle de pivotement ß = 20º; fréquence de pivotement f = 150/min.; température de fonctionnement T = 50º C
lubrification régulière possible

1. Présélection de l'embout à rotule
	 a) Type	 S'il y a relubrification, les embouts à rotule GI, GIS, GIXS, GIRS, GIO peuvent être utilisés.
		  Il faut en retirer les séries
		  -	 GIO, sans possibilité de lubrification (pas de graisseur) et donc utilisable uniquement pour des 
			   mouvements peu importants.
		  -	 GIRS, car l'environnement n'est pas agressif et qu'il n'y a donc pas besoin de version 
			   inoxydable. Le choix se portera donc sur l'une des séries GI, GIS, GIXS

	 b) Taille	 prescrite par le diamètre exigé de 16 mm dans la bague intérieure, on peut donc trouver dans le
		  catalogue, pages 17+22, les valeurs suivantes pour GIS:

		  dk = 28,6 mm;   Co = 32,0 kN;   C = 21,5 kN

		  b1) indice de charge statique requis Co   [formule 7 + illustration 1 + tableau 4]

		        Co, req  M  Fexist  =     2     = 4 kN
		                     fB . fT    0,5 .· 1

		  b2) indice de charge dynamique requis C   [formule 5a + tableau 3]

		        Creq M (C/F) min . F exist = 2 . 2 = 4 kN

       Contrôle	       Co, exist = 32,0 kN > Co, req = 4 kN
		        C  exist = 21,5 kN > C  req = 4 kN
		        Fr = 2 kN m Fr, adm = Co . fB . fT = 32,0 . 0,5 . 1 = 16,0 kN

2. Vérification de la pression d'engrènement   [formule 8 + tableau 1]

		        pexist  =     padm     =    50     =     50    = 4,65 N/mm2 < padm = 50 N/mm2

		                    (C/F)exist     21,5/2      10,75

3. Vérification de la vitesse de glissement   [formule 9 + tableau 5]

		        vm, exist  =      dk 
. ß . f         =   28,6 . 20 . 150   = 0,025 m/s < vadm = 0,25 m/s

		                       1000 . 57,3 . 60      1000 . 57,3 . 60   

4. Vérification de la puissance de palier spécifique   [formule 10 + tableau 6]

		        PL, exist = pexist 
. vm, exist = 4,65 . 0,025 = 0,12 W/mm2 < PL, adm = 0,5 W/mm2

5. Estimation de la durée de vie   [formule 11 + tableaux 7 + 4 + 8 + 9]

		        Gh P 3 . f L 
. f T 

. f G . f V 
.   C/F    =  3 . 2 . 1 . 2,1 . 6 .  10,75   = 32.500 h.

		                                                   v m   exist                     
0,025

6. Choix final
		  Selon le procédé 1b à 5, on peut envisager les embouts à roulement GI 16 et GIXS 16.
		  Le choix se fera ensuite en prenant en compte le type de construction, l'utilisation
		  de l'embout à rotule et du prix.

(   )   
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Exemples de calcul

2. Exemple:

Des forces variables s'exercent en direction radiale sur un embout à roulement dans un dispositif d'amenée (leur 
parcours est celui indiqué à l'illustration 4, page 15) ; on indique à leur place 4 forces individuelles Fr, i avec leurs 4 
tranches de temps correspondantes.

Fr1 = 2 kN, t1 = 50%;   Fr2 = 4 kN, t2 = 16%;   Fr3 = 2,4 kN, t3 = 24%;   Fr4 = 1 kN, t4 = 10%;   en outre, l'embout 
subit une force constante en direction axiale de Fa = 0,65 kN. Autres conditions d'utilisation:  
Angle de pivotement ß = 30º; fréquence de pivotement f = 60/min.; température max. T = 70º C 

1. Présélection de l'embout à rotule
	 a) Type	 en raison d'un accès difficile, on ne peut pas lubrifier régulièrement, il faut donc utiliser une 
		  version sans entretien (avec filetage extérieur). On peut donc envisager les embouts à rotule
		  GASW, GAXSW, GARSW, GAOW, dont on peut exclure immédiatement les séries
		  - GAOW, car la construction de ces embouts les rend adaptés seulement pour des mouvements restreints
		  - GARSW, car l'utilisation n'a pas lieu dans un environnement agressif.
		  Ensuite, on détermine la taille pour la version à filetage extérieur GASW:

	 b) Taille	 b0) charge palier moyenne et équivalente   [formules 3 + 4 + tableau 2]

		  Fm = 0,1    k Fi
2 . ti   =   0,1    22 . 50 + 42 . 16 + 2,42 . 24 + 12 . 10 = 2,46 kN

		  Fé = Fm + Y . Fa = 2,46 + 1,26 . 0,65 = 3,28 kN        Y = 1,26 pour Fa/Fm = 0,65/2,46 = 0,26

		  b1) indice de charge statique requis Co   [formule 7 + illustration 1 + tableau 4]

		        Co, req  M  Fexist, é  =    3,28   = 6,56 kN
		                      fB . fT       0,5 . 1

		  b2) indice de charge dynamique requis C   [formule 5a + tableau 3]

		        Creq M (C/F) min . F exist = 1,75 . 3,28 = 5,75 kN

	 c) choix	 GASW 12 avec dk = 22,2 mm (page 17)    et     Co = 23, 5 kN    C = 32,0 kN (page 29)	

	     Contrôle	 [formule 6 + 6a]

       	 Co, exist = 23,5 kN > Co, req = 6,56 kN    Fr2 = 4,00 kN m Fr, adm = Co . fB . fT = 23,5 . 0,5 . 1 = 11,75 kN
		  C  exist = 32,0 kN > C  req = 5,75 kN    Fa  = 0,65 kN m Fa, adm = a 

. Fr, adm = 0,2 . 11,75 = 2,35 kN
	 [= 0,2 cf. formule 1]		        	
	 Attention:	 Pour le choix de la taille, l'indice de charge dynamique Creq  ne doit pas dépasser l'indice 
		  de charge statique Co, exist		
2. Vérification de la pression d'engrènement   [formule 8 + tableau 1]

		        pexist  =     padm     =     150       =     150    = 15,38 N/mm2 < padm = 150 N/mm2

		                    (C/F)exist      32,0/3,28        9,75

3. Vérification de la vitesse de glissement   [formule 9 + tableau 5]

		        vm, exist  =      dk 
. ß . f         =    22,2 . 30 . 60    =  0,011 m/s < vadm = 0,25 m/s

		                       1000 . 57,3 . 60      1000 . 57,3 . 60   

4. Vérification de la puissance de palier spécifique   [formule 10 + tableau 6]

		        PL, exist = pexist 
. vm, exist = 15,38 . 0,011 = 0,17 W/mm2 < PL, adm = 1,3 W/mm2

5. Estimation de la durée de vie   [formule 11 + tableaux 7 + 4 + 8 + 9]

		        Gh P 3 . f L 
. f T 

. f G . f V 
.   C/F    =  3 . 1 . 1 . 4,2 . 1  9,75    = 11.100 h.

		                                                   v m  exist                   
0,011

6. Choix final
		  On peut réitérer les étapes 1c à 5 pour la série GAXSW pour ensuite prendre sa décision après
		  comparaison de la résistance requise du matériau, de la taille, du prix, etc.

E E

(   )   
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 5 8 6,00 18 27 36 11 9,0 7,7 9 M 5 10 9,9 2,5 900 18
  6 9 6,75 20 30 40 13 10,0 8,9 11 M 6 12 11,9 3,2 760 27
   8 12 9,00 24 36 48 16 12,5 10,4 13 M 8 16 17,1 5,4 620 46
  10 14 10,50 28 43 57 19 15,0 12,9 17 M 10 20 21,4 7,5 500 76
   12 16 12,00 32 50 66 22 17,5 15,4 19 M 12 22 27,0 10,0 450 115
 14 19 13,50 36 57 75 25 20,0 16,8 22 M 14 25 24,5 13,0 360 170
   16 21 15,00 42 64 85 27 22,0 19,3 22 M 16 28 37,0 16,0 350 230
 18 23 16,50 46 71 94 31 25,0 21,8 27 M 18x1,5 32 43,0 19,5 320 320
 20 25 18,00 50 77 102 34 27,5 24,3 32 M 20x1,5 33 49,5 23,5 280 415 
 22 28 20,00 54 84 111 37 30,0 25,8 32 M 22x1,5 37 57,0 29,0 250 540
 25 31 22,00 60 94 124 42 33,5 29,6 36 M 24x2 42 68,0 35,0 230 750
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Embouts à rotule de série K – standard

Série GI
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, lubri-
fiable via un graisseur à 
trémie dans le boîtier.

Particulièrement adapté 
pour charges axiales.

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K 
 tourné, à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé

Coussinet de palier: laiton complexe CuZn38AI1

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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  51) 8 6,00 18 33 42 7,7 M 5 19 4,3 2,5 900 13
   6 9 6,75 20 36 46 8,9 M 6 21 6,0 3,2 760 20
   8 12 9,00 24 42 54 10,4 M 8 25 11,0 5,4 620 33
   10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10 28 17,4 7,5 500 56
   12 16 12,00 32 54 70 15,4 M 12 32 25,5 10,0 450 87
 14 19 13,50 36 60 78 16,8 M 14 36 24,5 13,0 360 129
 16 21 15,00 42 66 87 19,3 M 16 40 36,5 16,0 350 189
 18 23 16,50 46 72 95 21,8 M 18x1,5 44 43,0 19,5 320 267
 20 25 18,00 50 78 103 24,3 M 20x1,5 47 49,5 23,5 280 348
 22 28 20,00 54 84 111 25,8 M 22x1,5 51 57,0 29,0 250 443
 25 31 22,00 60 94 124 29,6 M 24x2 57 68,0 35,0 230 600
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Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K
 tourné, à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé

Coussinet de palier: laiton complexe CuZn38AI1

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

1) non lubrifiable

Taille
(D)

Embouts à rotule de série K – standard

Série GA
Embout à rotule à  
filetage extérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, lubri-
fiable via un graisseur à 
trémie dans le boîtier.

Particulièrement adapté 
pour charges axiales.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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   21) 4,5 3,60 9 16 20,5 4,5 3,8 2,6 4,0 M 2 7 3,0 1,1  3
  31) 6,0 4,50 14 21 27,0 6,5 5,0 5,1 5,5 M 3 10 4,1 1,8  6
   5 8,0 6,00 18 27 36,0 11,0 9,0 7,7 9,0 M 5 10 8,0 3,3 1200 18
  6 9,0 6,75 20 30 40,0 13,0 10,0 8,9 11,0 M 6 12 8,9 4,3 1500   27
   8 12,0 9,00 24 36 48,0 16,0 12,5 10,4 13,0 M 8 16 14,1 7,1 1200 46
  10 14,0 10,50 28 43 57,0 19,0 15,0 12,9 17,0 M 10 20 19,3 10,0 1000 76
   12 16,0 12,00 32 50 66,0 22,0 17,5 15,4 19,0 M 12 22 23,5 13,5 860 115
 14 19,0 13,50 36 57 75,0 25,0 20,0 16,8 22,0 M 14 25 21,0 17,0 750 170
 16 21,0 15,00 42 64 85,0 27,0 22,0 19,3 22,0 M 16 28 32,0 21,5 660 230 
 18 23,0 16,50 46 71 94,0 31,0 25,0 21,8 27,0 M 18x1,5 32 38,5 26,0 600 320
 20 25,0 18,00 50 77 102,0 34,0 27,5 24,3 32,0 M 20x1,5 33 44,0 31,5 540 415
 22 28,0 20,00 54 84 111,0 37,0 30,0 25,8 32,0 M 22x1,5 37 53,0 38,0 500 540 
 25 31,0 22,00 60 94 124,0 42,0 33,5 29,6 36,0 M 24x2 42 62,0 47,0 440 750
 30 37,0 25,00 70 110 145,0 51,0 40,0 34,8 41,0 M 30x2 51 82,0 64,0 370 1130
 35 43,0 28,00 80 125 165,0 58,0 46,0 37,7 50,0 M 36x2 56 101,0 80,0 330 1600
 40 49,0 35,00 90 142 187,0 69,0 57,0 44,2 60,0 M 42x2 60 124,0 116,0 290 2770
 50 60,0 45,00 116 160 218,0 78,0 65,0 55,9 65,0 M 48x2 65 308,0 185,0 230 5000

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
GL

                                                                
SW

                                                                
O

                                                                
G

FLURO-Gelenklager GmbH
22

Embouts à rotule de série K – haute performance

Série GIS
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, lubri-
fiable via un graisseur à 
trémie dans le boîtier.

À utiliser si la vitesse de 
rotation est élevée.

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné 
 à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé
 Taille 50 : acier de traitement C45 tourné

Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.

1) non lubrifiable

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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 21) 4,5 3,60 9 20 24,5 2,6 M 2 12 0,6 1,1  3
   31) 6,0 4,50 14 26 33,0 5,1 M 3 15 1,5 1,8  6
   51) 8,0 6,00 18 33 42,0 7,7 M 5 19 4,3 3,3  13
   6 9,0 6,75 20 36 46,0 8,9 M 6 21 6,0 4,3 1500 20
   8 12,0 9,00 24 42 54,0 10,4 M 8 25 11,0 7,1 1200 33
 10 14,0 10,50 28 48 62,0 12,9 M 10 28 17,4 10,0 1000 56
 12 16,0 12,00 32 54 70,0 15,4 M 12 32 23,5 13,5 860 87
 14 19,0 13,50 36 60 78,0 16,8 M 14 38 21,0 17,0 750 129
 16 21,0 15,00 42 66 87,0 19,3 M 16 40 32,0 21,5 660 189
 18 23,0 16,50 46 72 95,0 21,8 M 18x1,5 44 38,5 26,0 600 267
 20 25,0 18,00 50 78 103,0 24,3 M 20x1,5 47 44,0 31,5 540 348
 22 28,0 20,00 54 84 111,0 25,8 M 22x1,5 51 53,0 38,0 500 443
 25 31,0 22,00 60 94 124,0 29,6 M 24x2 58 62,0 47,0 440 600
 30 37,0 25,00 70 110 145,0 34,8 M 30x2 71 82,0 64,0 370 1030
 35 43,0 28,00 80 125 165,0 37,7 M 36x2 73 101,0 80,0 330 1600
 40 49,0 35,00 90 142 187,0 44,2 M 42x2 78 124,0 116,0 290 2550
 50 60,0 45,00 116 185 243,0 55,9 M 48x2 105 308,0 185,0 230 4800
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Taille
(D)

Embouts à rotule de série K – haute performance

Série GAS
Embout à rotule à 
filetage extérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, lubri-
fiable via un graisseur à 
trémie dans le boîtier.

À utiliser si la vitesse de 
rotation est élevée.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé
 Taille 50 : acier de traitement C45 tourné

Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

1) non lubrifiable
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   6 9 6,75 20 30 40 13 10,0 8,9 11 M 6 12 16,7 4,3 1500 27
   8 12 9,00 24 36 48 16 12,5 10,4 13 M 8 16 25,5 7,1 1200 46
  10 14 10,50 28 43 57 19 15,0 12,9 17 M 10 20 34,8 10,0 1000 76
   12 16 12,00 32 50 66 22 17,5 15,4 19 M 12 22 42,0 13,3 860 115
 14 19 13,50 36 57 75 25 20,0 16,8 22 M 14 25 57,0 17,0 750 170
   16 21 15,00 42 64 85 27 22,0 19,3 22 M 16 28 67,5 21,5 660 230
 18 23 16,50 46 71 94 31 25,0 21,8 27 M 18x1,5 32 81,5 26,0 600 320
 20 25 18,00 50 77 102 34 27,5 24,3 32 M 20x1,5 33 93,5 31,5 540 415 
 22 28 20,00 54 84 111 37 30,0 25,8 32 M 22x1,5 37 114,0 38,0 500 540
 25 31 22,00 60 94 124 42 33,5 29,6 36 M 24x2 42 135,0 47,0 440 750
 30 37 25,00 70 110 145 51 40,0 34,8 41 M 30x2 51 184,0 64,0 370 1130
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Embouts à rotule de série K – haute performance

Série GIXS
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
de traitement, zingué, 
lubrifiable via un grais-
seur à trémie dans le 
boîtier.

Utilisation pour charges 
élevées en traction et en 
compression.

Matériaux:

Boîtier: acier de décolletage 42CrMo4, forgé

Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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   6 9 6,75 20 36 46 8,9 M 6 21 9,8 4,3 1500 20
   8 12 9,00 24 42 54 10,4 M 8 25 19,5 7,1 1200 33
   10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10 28 31,4 10,0 1000 56
   12 16 12,00 32 54 70 15,4 M 12 32 42,0 13,5 860 87
 14 19 13,50 36 60 78 16,8 M 14 38 57,0 17,0 750 129
 16 21 15,00 42 66 87 19,3 M 16 40 67,5 21,5 660 189
 18 23 16,50 46 72 95 21,8 M 18x1,5 44 81,5 26,0 600 267
 20 25 18,00 50 78 103 24,3 M 20x1,5 47 93,5 31,5 540 348
 22 28 20,00 54 84 111 25,8 M 22x1,5 51 114,0 38,0 500 443
 25 31 22,00 60 94 124 29,6 M 24x2 57 135,0 47,0 440 600
 30 37 25,00 70 110 145 34,8 M 30x2 71 184,0 64,0 370 1030
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Matériaux:

Boîtier: acier de décolletage 42CrMo4, forgé

Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

Taille
(D)

Embouts à rotule de série K – haute performance

Série GAXS
Embout à rotule à  
filetage extérieur en acier 
de traitement, zingué, 
lubrifiable via un grais-
seur à trémie dans le 
boîtier.

Utilisation pour charges 
élevées en traction et en 
compression.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g



FLURO-Gelenklager GmbH
26

   31) 6 4,50 14 21 27 6,5 5,0 5,1 5,5 M 3 10 8,0 1,8  6
   5 8 6,00 18 27 36 11,0 9,0 7,7 9,0 M 5 10 11,8 3,3 1200 18
  6 9 6,75 20 30 40 13,0 10,0 8,9 11,0 M 6 12 13,1 4,3 1500 27
   8 12 9,00 24 36 48 16,0 12,5 10,4 13,0 M 8 16 20,7 7,1 1200 46
  10 14 10,50 28 43 57 19,0 15,0 12,9 17,0 M 10 20 28,3 10,0 1000 76
   12 16 12,00 32 50 66 22,0 17,5 15,4 19,0 M 12 22 34,5 13,5 860 115
 14 19 13,50 36 57 75 25,0 20,0 16,8 22,0 M 14 25 39,5 17,0 750 170
 16 21 15,00 42 64 85 27,0 22,0 19,3 22,0 M 16 28 60,5 21,5 660 230 
 18 23 16,50 46 71 94 31,0 25,0 21,8 27,0 M 18x1,5 32 73,0 26,0 600 320
 20 25 18,00 50 77 102 34,0 27,5 24,3 32,0 M 20x1,5 33 83,0 31,5 540 415
 22 28 20,00 54 84 111 37,0 30,0 25,8 32,0 M 22x1,5 37 100,0 38,0 500 540 
 25 31 22,00 60 94 124 42,0 33,5 29,6 36,0 M 24x2 42 118,0 47,1 440 750
 30 37 25,00 70 110 145 51,0 40,0 34,8 41,0 M 30x2 51 155,0 64,0 370 1130
 35 43 28,00 80 125 165 58,0 46,0 37,7 50,0 M 36x2 56 191,0 80,0 330 1600
 40 49 35,00 90 142 187 69,0 57,0 44,2 60,0 M 42x2 60 235,0 116,0 290 2770
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Embouts à rotule de série K – inoxydables

Série GIRS
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
inoxydable, lubrifiable  
via un graisseur à trémie 
dans le boîtier.

Utilisation dans des  
environnements corrosifs.

Matériaux:

Boîtier: acier inox 1.4057, forgé, poli
 Taille 40 en acier inox 1.4057 tourné

Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur sur la surface de roulement

Sur demande: bague intérieure en acier inox 1.4034 durci, meulé, poli

Sur demande: Coussinet de palier en acier inox 1.4301, 17-4Ph (1.4542) etc.

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.

1) non lubrifiable

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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   31) 6 4,50 14 26 33 5,1 M 3 15 7,0 1,8  6
   51) 8 6,00 18 33 42 7,7 M 5 19 6,2 3,3  13
   6 9 6,75 20 36 46 8,9 M 6 21 8,8 4,3 1500 20
   8 12 9,00 24 42 54 10,4 M 8 25 16,1 7,1 1200 33
 10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10 28 25,5 10,0 1000 56
 12 16 12,00 32 54 70 15,4 M 12 32 34,5 13,5 860 87
 14 19 13,50 36 60 78 16,8 M 14 38 39,5 17,0 750 129
 16 21 15,00 42 66 87 19,3 M 16 40 60,5 21,5 660 189
 18 23 16,50 46 72 95 21,8 M 18x1,5 44 73,0 26,0 600 267
 20 25 18,00 50 78 103 24,3 M 20x1,5 47 83,0 31,5 540 348
 22 28 20,00 54 84 111 25,8 M 22x1,5 51 100,0 38,0 500 443
 25 31 22,00 60 94 124 29,6 M 24x2 57 118,0 47,0 440 600
 30 37 25,00 70 110 145 34,8 M 30x2 71 155,0 64,0 370 1030
 35 43 28,00 80 125 165 37,7 M 36x2 73 191,0 80,0 330 1600
 40 49 35,00 90 142 187 44,2 M 42x2 78 235,0 116,0 290 2570
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Taille
(D)

Embouts à rotule de série K – inoxydables

Série GARS
Embout à rotule à  
filetage extérieur en acier 
inoxydable, lubrifiable  
via un graisseur à trémie 
dans le boîtier.

Utilisation dans des  
environnements corrosifs.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Boîtier: acier inox 1.4057, forgé, poli
 Taille 40 en acier inox 1.4057 tourné

Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur sur la surface de roulement

Sur demande: bague intérieure en acier inox 1.4034 durci, meulé, poli

Sur demande: Coussinet de palier en acier inox 1.4301, 17-4Ph (1.4542) etc.

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

1) non lubrifiable
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   5 8 6,00 18 27 36 11 9,0 7,7 9 M 5 10 8,0 7,5 600 18
  6 9 6,75 20 30 40 13 10,0 8,9 11 M 6 12 8,9 9,3 530 27
   8 12 9,00 24 36 48 16 12,5 10,4 13 M 8 16 14,1 16,7 420 46
  10 14 10,50 28 43 57 19 15,0 12,9 17 M 10 20 19,3 23,4 350 76
   12 16 12,00 32 50 66 22 17,5 15,4 19 M 12 22 23,5 32,0 300 115
 14 19 13,50 36 57 75 25 20,0 16,8 22 M 14 25 21,0 42,0 260 170
 16 21 15,00 42 64 85 27 22,0 19,3 22 M 16 28 32,0 52,5 230 230 
 18 23 16,50 46 71 94 31 25,0 21,8 27 M 18x1,5 32 38,5 64,0 210 320
 20 25 18,00 50 77 102 34 27,5 24,3 32 M 20x1,5 33 44,0 78,0 190 415
 22 28 20,00 54 84 111 37 30,0 25,8 32 M 22x1,5 37 53,0 97,0 170 540 
 25 31 22,00 60 94 124 42 33,5 29,6 36 M 24x2 42 62,0 122,0 150 750
 30 37 25,00 70 110 145 51 40,0 34,8 41 M 30x2 51 82,0 168,0 130 1130
 35 43 28,00 80 125 165 58 46,0 37,7 50 M 36x2 56 101,0 206,0 110 1600
 40 49 35,00 90 142 187 69 57,0 44,2 60 M 42x2 60 124,0 286,0 100 2770
 50 60 45,00 116 160 218 78 65,0 55,9 65 M 48x2 65 308,0 485,0 80 5000

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
GL

                                                                
SW

                                                                
O

                                                                
G

!

FLURO-Gelenklager GmbH
28

Embouts à rotule de série K – sans entretien

Série GISW
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, avec 
revêtement en PTFE
(sans entretien).

À utiliser en cas de  
charges dynamiques.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé
 Taille 50 : acier de traitement C45 tourné

Coussinet de palier: acier de décolletage 9SMnPb28K avec ruban PTFE collé à l'intérieur

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.
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Important: Dans certains cas, la charge dynamique "C" des rotules des embouts à rotule est plus grande 
que la charge statique "Co" de l'embout à rotule.
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   5 8 6,00 18 33 42 7,7 M 5 19 4,3 7,5 600 13
   6 9 6,75 20 36 46 8,9 M 6 21 6,0 9,3 530 20
   8 12 9,00 24 42 54 10,4 M 8 25 11,0 16,7 420 33
 10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10 28 17,4 23,4 350 56
 12 16 12,00 32 54 70 15,4 M 12 32 23,5 32,0 300 87
 14 19 13,50 36 60 78 16,8 M 14 38 21,0 42,0 260 129
 16 21 15,00 42 66 87 19,3 M 16 40 32,0 52,5 230 189
 18 23 16,50 46 72 95 21,8 M 18x1,5 44 38,5 64,0 210 267
 20 25 18,00 50 78 103 24,3 M 20x1,5 47 44,0 78,0 190 348
 22 28 20,00 54 84 111 25,8 M 22x1,5 51 53,0 97,0 170 443
 25 31 22,00 60 94 124 29,6 M 24x2 57 61,0 122,0 150 600
 30 37 25,00 70 110 145 34,8 M 30x2 71 82,0 168,0 130 1030
 35 43 28,00 80 125 165 37,7 M 36x2 73 101,0 206,0 110 1600
  40 49 35,00 90 142 187 44,2 M 42x2 78 124,0 286,0 100 2570
  50 60 45,00 116 185 243 55,9 M 48x2 105 308,0 485,0 80 4800
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Taille
(D)

Embouts à rotule de série K – sans entretien

Série GASW
Embout à rotule à  
filetage extérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, avec 
revêtement en PTFE 
(sans entretien).

À utiliser en cas de  
charges dynamiques.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé
 Taille 50 : acier de traitement C45 tourné

Coussinet de palier: acier de décolletage 9SMnPb28K avec ruban PTFE collé à l'intérieur

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).
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Important: Dans certains cas, la charge dynamique "C" des rotules des embouts à rotule est plus grande 
que la charge statique "Co" de l'embout à rotule.
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   6 9 6,75 20 30 40 13 10,0 8,9 11 M 6 12 16,7 9,3 530 27
   8 12 9,00 24 36 48 16 12,5 10,4 13 M 8 16 25,5 16,7 420 46
  10 14 10,50 28 43 57 19 15,0 12,9 17 M 10 20 34,8 23,4 350 76
   12 16 12,00 32 50 66 22 17,5 15,4 19 M 12 22 42,0 32,0 300 115
 14 19 13,50 36 57 75 25 20,0 16,8 22 M 14 25 57,0 42,0 260 170
   16 21 15,00 42 64 85 27 22,0 19,3 22 M 16 28 67,5 52,5 230 230
 18 23 16,50 46 71 94 31 25,0 21,8 27 M 18x1,5 32 81,5 64,0 210 320
 20 25 18,00 50 77 102 34 27,5 24,3 32 M 20x1,5 33 93,5 78,0 190 415  
 22 28 20,00 54 84 111 37 30,0 25,8 32 M 22x1,5 37 114,0 97,0 170 540
 25 31 22,00 60 94 124 42 33,5 29,6 36 M 24x2 42 135,0 122,0 150 750
 30 37 25,00 70 110 145 51 40,0 34,8 41 M 30x2 51 184,0 168,0 130 1130
 35 43 28,00 80 125 165 58 46,0 37,7 50 M 36x2 56 230,0 205,0 110 1600
 40 49 35,00 90 142 187 69 57,0 44,2 60 M 42x2 60 270,0 286,0 100 2770
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Embouts à rotule de série K – sans entretien

Série GIXSW
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
de traitement, zingué, 
avec revêtement en 
PTFE (sans entretien).

Utilisation en cas de 
grandes charges  
dynamiques en traction 
et compression.

Matériaux:

Boîtier: acier de décolletage 42CrMo4, forgé

Coussinet de palier: acier de décolletage 9SMnPb28K avec ruban PTFE collé à l'intérieur

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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   6 9 6,75 20 36 46 8,9 M 6 21 9,8 9,3 530 20
   8 12 9,00 24 42 54 10,4 M 8 25 19,5 16,7 420 33
   10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10 28 31,4 23,4 350 56
   12 16 12,00 32 54 70 15,4 M 12 32 42,0 32,0 300 87
 14 19 13,50 36 60 78 16,8 M 14 38 57,0 42,0 260 129
 16 21 15,00 42 66 87 19,3 M 16 40 67,0 52,5 230 189
 18 23 16,50 46 72 95 21,8 M 18x1,5 44 81,5 64,0 210 267
 20 25 18,00 50 78 103 24,3 M 20x1,5 47 93,5 78,0 190 348
 22 28 20,00 54 84 111 25,8 M 22x1,5 51 114,0 97,0 170 443
 25 31 22,00 60 94 124 29,6 M 24x2 57 135,0 122,0 150 600
 30 37 25,00 70 110 145 34,8 M 30x2 71 184,0 168,0 130 1030
 35 43 28,00 80 125 165 37,7 M 36x2 73 230,0 205,0 110 1600
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Taille
(D)

Embouts à rotule de série K – sans entretien

Série GAXSW
Embout à rotule à  
filetage extérieur en acier 
de traitement, zingué, 
avec revêtement en 
PTFE (sans entretien).

Utilisation en cas de 
grandes charges  
dynamiques en traction 
et compression.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Boîtier: acier de décolletage 42CrMo4, forgé

Coussinet de palier: acier de décolletage 9SMnPb28K avec ruban PTFE collé à l'intérieur

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).
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   41) 7 5,25 14 24 31 9,5 7,8 6,5 8 M 4 12 2,5 5,1  11
   5 8 6,00 18 27 36 11,0 9,0 7,7 9 M 5 10 11,8 7,5 600 18
  6 9 6,75 20 30 40 13,0 10,0 8,9 11 M 6 12 13,1 9,3 530 27
   8 12 9,00 24 36 48 16,0 12,5 10,4 13 M 8 16 20,7 16,7 420 46
  10 14 10,50 28 43 57 19,0 15,0 12,9 17 M 10 20 28,3 23,4 350 76
   12 16 12,00 32 50 66 22,0 17,5 15,4 19 M 12 22 34,5 32,0 300 115
 14 19 13,50 36 57 75 25,0 20,0 16,8 22 M 14 25 39,5 42,0 260 170
 16 21 15,00 42 64 85 27,0 22,0 19,3 22 M 16 28 60,5 52,5 230 230 
 18 23 16,50 46 71 94 31,0 25,0 21,8 27 M 18x1,5 32 73,0 64,0 210 320
 20 25 18,00 50 77 102 34,0 27,5 24,3 32 M 20x1,5 33 83,0 78,0 190 415
 22 28 20,00 54 84 111 37,0 30,0 25,8 32 M 22x1,5 37 100,0 97,0 170 540 
 25 31 22,00 60 94 124 42,0 33,5 29,6 36 M 24x2 42 118,0 122,0 150 750
 30 37 25,00 70 110 145 50,0 40,0 34,8 41 M 30x2 51 155,0 168,0 130 1130
 35 43 28,00 80 125 165 58,0 46,0 37,7 50 M 36x2 56 191,0 206,0 110 1600
 40 49 35,00 90 142 187 69,0 57,0 44,2 60 M 42x2 60 235,0 286,0 100 2770
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Embouts à rotule de la série K – inoxydables, sans entretien

Série GIRSW
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
inox, avec revêtement  
en PTFE (sans entretien).

Utilisation en cas de 
charges dynamiques  
élevées en traction et 
compression en environ-
nements corrosifs.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Boîtier: acier inox 1.4057, forgé, poli
 à partir de la taille 40 : acier inox 1.4057, tourné

Coussinet de palier: bronze spécial CuSn8 avec ruban PTFE collé à l'intérieur

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur sur la surface de roulement

Sur demande: coussinet de palier en acier inox 1.4571
 bague intérieure en acier inox 1.4034 durci, meulé, poli 
 ou en acier inox 1.4401 / 1.4404 meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.
1) Taille 4: acier inox 1.4305, tourné, disponible sur demande
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Important: Dans certains cas, la charge dynamique "C" des rotules des embouts à rotule est plus grande 
que la charge statique "Co" de l'embout à rotule.
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 41) 7 5,25 14 30 37 6,5 M 4 19 2,5 5,1 –––– 9
   5 8 6,00 18 33 42 7,7 M 5 19 6,2 7,5 600 13
   6 9 6,75 20 36 46 8,9 M 6 21 8,8 9,3 530 20
   8 12 9,00 24 42 54 10,4 M 8 25 16,1 16,7 420 33
 10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10 28 25,5 23,4 350 56
 12 16 12,00 32 54 70 15,4 M 12 32 34,5 32,0 300 87
 14 19 13,50 36 60 78 16,8 M 14 38 39,5 42,0 260 129
 16 21 15,00 42 66 87 19,3 M 16 40 60,5 52,5 230 189
 18 23 16,50 46 72 95 21,8 M 18x1,5 44 73,0 64,0 210 267
 20 25 18,00 50 78 103 24,3 M 20x1,5 47 83,0 78,0 190 348
 22 28 20,00 54 84 111 25,8 M 22x1,5 51 100,0 97,0 170 443
 25 31 22,00 60 94 124 29,6 M 24x2 57 118,0 122,0 150 600
 30 37 25,00 70 110 145 34,8 M 30x2 71 155,0 168,0 130 1030
 35 43 28,00 80 125 165 37,7 M 36x2 73 191,0 206,0 110 1600
 40 49 35,00 90 142 187 44,2 M 42x2 78 235,0 286,0 100 2570
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Taille
(D)

Embouts à rotule de la série K – inoxydables, sans entretien

Série GARSW
Embout à rotule à  
filetage extérieur en acier 
inox, avec revêtement  
en PTFE (sans entretien).

Utilisation en cas de 
charges dynamiques  
élevées en traction et 
compression en environ-
nements corrosifs.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Boîtier: acier inox 1.4057, forgé, poli
 à partir de la taille 40 : acier inox 1.4057, tourné

Coussinet de palier: bronze spécial CuSn8 avec ruban PTFE collé à l'intérieur

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur sur la surface de roulement

Sur demande: coussinet de palier en acier inox 1.4571
 bague intérieure en acier inox 1.4034 durci, meulé, poli 
 ou en acier inox 1.4401 / 1.4404 meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec étanchéité (cf. page 38) et boulon fileté (cf. page 39).
1) Taille 4 : acier inox 1.4305, tourné, disponible sur demande
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Important: Dans certains cas, la charge dynamique "C" des rotules des embouts à rotule est plus grande 
que la charge statique "Co" de l'embout à rotule.
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   5 8 6,00 18 27 36 11 9,0 7,7 9 M 5 10 12,0 2,2  18
  6 9 6,75 20 30 40 13 10,0 8,9 11 M 6 12 14,3 2,8  27
   8 12 9,00 24 36 48 16 12,5 10,4 13 M 8 16 21,7 4,6  46
  10 14 10,50 28 43 57 19 15,0 12,9 17 M 10 20 27,8 6,5  76
   12 16 12,00 32 50 66 22 17,5 15,4 19 M 12 22 35,0 8,5  115
 14 19 13,50 36 57 75 25 20,0 16,8 22 M 14 25 32,5 11,0  170
 16 21 15,00 42 64 85 27 22,0 19,3 22 M 16 28 46,0 14,0  230 
 20 25 18,00 50 77 102 34 27,5 24,3 32 M 20x1,5 33 63,0 20,0  415
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Embouts à rotule de la série K – acier/acier

Série GIO
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, sans 
coussinet de palier, paire 
de friction : acier/acier.

Grandes charges axiales 
dans une direction. 
Utilisation seulement 
pour pivotements limités.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.

Le perçage dans le boîtier en acier est creusé au tour depuis un côté ; à partir du milieu, il correspond à la forme 
de la bague intérieure (cf. coupe).
Cela permet de supporter de grandes charges axiales dans la direction du coussinet sphérique.

non adapté 

pour des 

tours 

complets
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   5 8 6,00 18 33 42 7,7 M 5 19 4,3 2,2  13
   6 9 6,75 20 36 46 8,9 M 6 21 6,0 2,8  20
   8 12 9,00 24 42 54 10,4 M 8 25 11,0 4,6  33
 10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10 28 17,4 6,5  56
 12 16 12,00 32 54 70 15,4 M 12 32 25,5 8,5  87
 14 19 13,50 36 60 78 16,8 M 14 38 26,5 11,0  129
 16 21 15,00 42 66 87 19,3 M 16 40 36,5 14,0  189
 20 25 18,00 50 78 103 24,3 M 20x1,5 47 63,0 20,5  348
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Taille
(D)

Embouts à rotule de la série K – acier/acier

Série GAO
Embout à rotule à  
filetage extérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, sans 
coussinet de palier, paire 
de friction : acier/acier.

Grandes charges axiales 
dans une direction. 
Utilisation seulement 
pour pivotements limités.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

non adapté 

pour des 

tours 

complets

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Le perçage dans le boîtier en acier est creusé au tour depuis un côté ; à partir du milieu, il correspond à la forme 
de la bague intérieure (cf. coupe).
Cela permet de supporter de grandes charges axiales dans la direction du coussinet sphérique.



FLURO-Gelenklager GmbH
36

   4 7 5,25 14 24 31 9,5 7,8 6,5 8 M 4 12 5,2 0,8  11  
 5 8 6,00 18 27 36 11,0 9,0 7,7 9 M 5 10 9,8 1,1  18
  6 9 6,75 20 30 40 13,0 10,0 8,9 11 M 6 12 11,8 1,4  27
   8 12 9,00 24 36 48 16,0 12,5 10,4 13 M 8 16 17,3 2,2  46
  10 14 10,50 28 43 57 19,0 15,0 12,9 17 M 10 20 22,3 3,1  76
   12 16 12,00 32 50 66 22,0 17,5 15,4 19 M 12 22 28,5 4,0  115
 14 19 13,50 36 57 75 25,0 20,0 16,8 22 M 14 25 26,0 5,0  170
 16 21 15,00 42 64 85 27,0 22,0 19,3 22 M 16 28 39,0 7,0  230 
 20 25 18,00 50 77 102 34,0 27,5 24,3 32 M 20x1,5 33 53,0 9,5  415
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Embouts à rotule de série K – sans entretien

Série GIOW
Embout à rotule à  
filetage intérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, sans 
entretien.

Pivotements limités et 
charges axiales mini-
mum.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

non adapté 

pour des 

tours 

complets

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé
 Ruban verre PTFE sur la surface de roulement

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Dimensions de raccordement Cetop cf. page 40.
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   4 7 5,25 14 30 37 6,5 M 4 19 2,6 0,8  9
   5 8 6,00 18 33 42 7,7 M 5 19 4,3 1,1  13
   6 9 6,75 20 36 46 8,9 M 6 21 6,0 1,4  20
   8 12 9,00 24 42 54 10,4 M 8 25 11,0 2,2  33
 10 14 10,50 28 48 62 12,9 M 10 28 17,4 3,1  56
 12 16 12,00 32 54 70 15,4 M 12 32 25,5 4,0  87
 14 19 13,50 36 60 78 16,8 M 14 38 26,0 5,0  129
 16 21 15,00 42 66 87 19,3 M 16 40 36,5 7,0  189
 20 25 18,00 50 78 103 24,3 M 20x1,5 47 53,0 9,5  348
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Taille
(D)

Embouts à rotule de série K – sans entretien

Série GAOW
Embout à rotule à  
filetage extérieur en acier 
de décolletage ou de 
traitement, zingué, sans 
entretien.

Pivotements limités et 
charges axiales mini-
mum.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

non adapté 

pour des 

tours 

complets

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 12 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 14 : acier de traitement C22, forgé
 Ruban verre PTFE sur la surface de roulement

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli
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  8 6 19 9,0 18,0 10,5 M 8 10°
 10 8 21 10,5 21,0 12,5 M 10 10°
   12 10 23 12,0 25,5 15,5 M 12 10°
 14 12 26 13,5 29,0 17,0 M 14 12° 
   16 14 28 15,0 32,0 18,5 M 16 12°
  20 18 32 18,0 38,0 22,0 M 20x1,5 12°
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Taille

Embouts à rotule de la série K – avec étanchéité

Série G...-2RS
Embouts à rotule de  
série K avec étanchéité 
dans les versions:

- G.S
- G.XS
- G.RS
- G.SW
- G.XSW
- G.RSW

                                                                
Angle de basculement α

Matériaux:

Embout à rotule / rotule: voir les versions en question

Étanchéité 2RS: élastomère NBR, résistance à la température -30° à +120°C,
 résistant aux huiles minérales, aux graisses, à l'essence

Bagues de fixation: laiton

Douilles d'écartement: acier inoxydable 1.4305
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  5 16,0 5,0 9 M 5 7,8 7 5
  6 18,5 5,5 10 M 6 9,0 8 10
 8 23,5 6,5 13 M 8 10,5 8 12
   10 28,0 7,0 17 M 10 13,0 12 25
 12 32,5 7,5 20 M 12 15,0 14 40 
   14 37,5 8,5 22 M 14 17,0 14 65
  16 42,5 9,5 24 M 16 19,0 17 90
  20 57,0 12,0 35 M 20 24,0 22 200
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Taille

Embouts à rotule de la série K – avec boulon fileté

Série G.....-BO
Embouts à rotule et  
rotules de série K avec 
boulon fileté, pour  
utilisation comme rotule 
d'angle, dans les
versions:

- G.S
- G.XS
- G.RS
- G.SW
- G.XSW
- G.RSW

Poids à l'unité 
g 

par boulon

Matériaux:

Embout à rotule / rotule: voir les versions en question

Boulon fileté: Acier à décolletage 9SMnPb28K, galvanisé ou acier inox 1.4305
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   5 8 6,00 18 27 36 11 9,0 7,7 9 M 4 10    8 + 10
  6 9 6,75 20 30 40 13 10,0 8,9 11 M 6 12    12 +16
   8 12 9,00 24 36 48 16 12,5 10,4 13 M 8 16    20
  10 14 10,50 28 43 57 19 15,0 12,9 17 M 10x1,25 20    25 + 32
   12 16 12,00 32 50 66 22 17,5 15,4 19 M 12x1,25 22    40 + 50
 16 21 15,00 42 64 85 27 22,0 19,3 22 M 16x1,5 28    50 + 63
 20 25 18,00 50 77 102 34 27,5 24,3 32 M 20x1,5 33     80 +100
 25 31 22,00 60 94 124 42 33,5 29,6 36 M 24x2 42    125
 30 37 25,00 70 110 145 51 40,0 34,8 41 M 27x2 51    125
 35 43 28,00 80 125 165 56 46,0 37,7 50 M 36x2 56    160 + 200
 40 49 35,00 90 142 187 69 57,0 44,2 60 M 42x2 60    250
 50 60 45,00 116 160 218 78 65,0 55,9 65 M 48x2 65    320

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
GL

                                                                
SW

                                                                
O

                                                                
G
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Embouts à rotule de série K – CETOP

Embouts à rotule pour 
cylindre pneumatique
selon CETOP RP 103 P 

Toutes les séries 
d'embouts à rotule à 
filetage intérieur sont  
disponibles avec des 
dimensions de raccorde-
ment CETOP pour 
cylindres pneumatiques.

Dimensions de raccorde-
ment selon ISO 8139.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min
Pour  

cylindres - Ø

Matériaux:

cf. pages précédentes

Référence commande:  Indication de la version de l'embout à rotule et du filetage, p. ex.:
 GI 10x1,25
 GISW 16x1,5
 GIRSW 30 M27x2

Pour les données concernant les 

charges, cf. pages précédentes
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  5 8 6,00 16 7,7 10,0 2,5 900 8
   6 9 6,75 18 8,9 12,8 3,2 760 12 
  8 12 9,00 22 10,4 21,6 5,4 620 23
   10 14 10,50 26 12,9 30,0 7,5 500 38
  12 16 12,00 30 15,4 40,0 10,0 450 58
   14 19 13,50 34 16,8 51,5 13,0 360 83
 16 21 15,00 38 19,3 64,5 16,0 350 115
 18 23 16,50 42 21,8 78,5 19,5 320 150
 20 25 18,00 46 24,3 94,5 23,5 280 200
 22 28 20,00 50 25,8 114,0 29,0 250 270
 25 31 22,00 56 29,6 142,0 35,0 230 375

                                                                
A

                                                                
B

                                                                
O

                                                                
M
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Rotules de série K – standard

Série GL
Rotules à bague  
extérieure en acier de 
décolletage, zingué,  
lubrifiables.

Particulièrement adapté 
pour charges axiales.

Matériaux:

Bague extérieure: Acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné

Coussinet de palier: laiton complexe CuZn40AI1

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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  31) 2) 6 4,50 12 5,1 10,8 1,8   4
  41) 2) 7 5,25 14 6,5 14,5 2,5   6
  5 8 6,00 16 7,7 19,8 3,3 1200 8
   6 9 6,75 18 8,9 25,8 4,3 1500 12 
  8 12 9,00 22 10,4 42,6 7,1 1200 23
   10 14 10,50 26 12,9 60,0 10,0 1000 38
  12 16 12,00 30 15,4 80,0 13,5 860 58
   14 19 13,50 34 16,8 102,5 17,0 750 83
 16 21 15,00 38 19,3 128,5 21,5 660 115
 18 23 16,50 42 21,8 157,0 26,0 600 150
 20 25 18,00 46 24,3 188,5 31,5 540 200
 22 28 20,00 50 25,8 229,0 38,0 500 270
 25 31 22,00 56 29,6 293,0 47,0 440 375 
 30 37 25,00 66 34,8 381,0 64,0 370 540
 35 43 28,00 78 37,7 480,0 80,0 330 850
 40 49 35,00 87 44,2 693,0 116,0 290 1400

                                                                
A

                                                                
B

                                                                
O

                                                                
M
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Rotules de série K – haute performance

Série GLXS
Rotules à bague  
extérieure en acier de 
décolletage, zingué,  
lubrifiables.

À utiliser si la vitesse de 
rotation est élevée.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Bague extérieure: Acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné

Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est disponible avec boulon fileté (cf. page 39).

1) non lubrifiable
2) bague extérieure d'une pièce en CuSn8
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  31) 2) 6 4,50 12 5,1 10,8 1,8   5
  5 8 6,00 16 7,7 19,8 3,3 1200 8
   6 9 6,75 18 8,9 25,8 4,3 1500 12 
  8 12 9,00 22 10,4 42,6 7,1 1200 23
   10 14 10,50 26 12,9 60,0 10,0 1000 38
  12 16 12,00 30 15,4 80,0 13,5 860 58
   14 19 13,50 34 16,8 102,5 17,0 750 83
 16 21 15,00 38 19,3 128,5 21,5 660 115
 18 23 16,50 42 21,8 157,0 26,0 600 150
 20 25 18,00 46 24,3 188,5 31,5 540 200
 22 28 20,00 50 25,8 229,0 38,0 500 270
 25 31 22,00 56 29,6 293,0 47,0 440 375 
 30 37 25,00 66 34,8 381,0 64,0 370 540
 35 43 28,00 78 37,7 480,0 80,0 330 850
 40 49 35,00 87 44,2 693,0 116,0 290 1400

                                                                
A

                                                                
B

                                                                
O

                                                                
M
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Rotules de série K – inoxydables

Série GLRS
Rotules à bague  
extérieure en acier inox, 
lubrifiables.

À utiliser si la vitesse  
de rotation est élevée et 
en environnements  
corrosifs.

Matériaux:

Bague extérieure: acier inoxydable 1.4305, tourné

Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur sur la surface de roulement

Sur demande: bague intérieure en acier inox 1.4034 durci, meulé, poli

Cette version est disponible avec boulon fileté (cf. page 39).

1) non lubrifiable
2) bague extérieure d'une pièce en CuSn8

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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  41) 7 5,25 14 6,5 9,5 5,7 700 5
  5 8 6,00 16 7,7 12,5 7,5 600 8
   6 9 6,75 18 8,9 15,5 9,3 530 12 
  8 12 9,00 22 10,4 27,8 16,7 420 23
   10 14 10,50 26 12,9 39,0 23,4 350 38
  12 16 12,00 30 15,4 53,5 32,0 300 58
   14 19 13,50 34 16,8 70,0 42,0 260 83
 16 21 15,00 38 19,3 88,0 52,5 230 115
 18 23 16,50 42 21,8 106,5 64,0 210 150
 20 25 18,00 46 24,3 130,0 78,0 190 200
 22 28 20,00 50 25,8 162,0 97,0 170 270
 25 31 22,00 56 29,6 204,0 122,0 150 375 
 30 37 25,00 66 34,8 281,0 168,0 130 540
 35 43 28,00 78 37,7 343,0 206,0 110 850
 40 49 35,00 87 44,2 495,0 286,0 100 1400

                                                                
A

                                                                
B

                                                                
O

                                                                
M
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Rotules de série K – sans entretien

Série GLXSW
Rotules à bague  
extérieure en acier de 
décolletage, zingué, 
sans entretien.

Utilisation en cas de 
grandes charges dyna-
miques en traction et 
compression.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Bague extérieure: Acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné

Coussinet de palier: acier de décolletage 9SMnPb28K, avec ruban PTFE collé à l'intérieur

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est disponible avec boulon fileté (cf. page 39).

1) bague extérieure d'une pièce en 45S20

ad
ap

té
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eu
le

m
en
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  41) 7 5,25 14 6,5 9,5 5,7 700 5
  5 8 6,00 16 7,7 12,5 7,5 600 8
   6 9 6,75 18 8,9 15,5 9,3 530 12 
  8 12 9,00 22 10,4 27,8 16,7 420 23
   10 14 10,50 26 12,9 39.0 23,4 350 38
  12 16 12,00 30 15,4 53,5 32,0 300 58
   14 19 13,50 34 16,8 70,0 42,0 260 83
 16 21 15,00 38 19,3 88,0 52,5 230 115
 18 23 16,50 42 21,8 106,5 64,0 210 150
 20 25 18,00 46 24,3 130,0 78,0 190 200
 22 28 20,00 50 25,8 162,0 97,0 170 270
 25 31 22,00 56 29,6 204,0 122,0 150 375 
 30 37 25,00 66 34,8 281,0 168,0 130 540
 35 43 28,00 78 37,7 343,0 206,0 110 850
 40 49 35,00 87 44,2 495,0 286,0 100 1400

                                                                
A

                                                                
B

                                                                
O

                                                                
M
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Rotules de la série K – inoxydables, sans entretien

Série GLRSW
Rotules à bague  
extérieure en acier inox, 
sans entretien.

Pour l'utilisation en cas 
de charges dynamiques 
élevées en traction et 
compression en environ-
nements corrosifs.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:

Bague extérieure: acier inoxydable 1.4305, tourné

Coussinet de palier: bronze spécial CuSn8, avec ruban PTFE collé à l'intérieur

Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé sur la surface de roulement

Sur demande: coussinet de palier en acier inox 1.4571
 bague intérieure en acier inox 1.4034 durci, meulé, poli 
 ou en acier inox 1.4401 / 1.4404 meulé, poli

Cette version est disponible avec boulon fileté (cf. page 39).

1) bague extérieure d'une pièce en acier inox 1.4305

A
da

pt
é 

se
ul
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en

t p
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D

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
O

   21) 2 4,5 3,60 6,5 2,6 6,6 1,1  3
   31) 3 6,0 4,50 9,0 5,1 10,8 1,8  4
   41) 4 7,0 5,25 12,0 6,5 14,5 2,5  4
   51) 5 8,0 6,00 13,0 7,7 19,8 3,3  5
   6 6 9,0 6,75 15,0 8,9 25,8 4,3 1500 8
   6.16 6 9,0 6,75 16,0 8,9 25,8 4,3 1500 9
   8 8 12,0 9,00 18,0 10,4 42,6 7,1 1200 14
   8.19 8 12,0 9,00 19,0 10,4 42,6 7,1 1200 16
 10 10 14,0 10,50 21,0 12,9 60,0 10,0 1000 22
 10.22 10 14,0 10,50 22,0 12,9 60,0 10,0 1000 25
 12 12 16,0 12,00 24,5 15,4 80,0 13,5 860 35 
 12.26 12 16,0 12,00 26,0 15,4 80,0 13,5 860 40
 14 14 19,0 13,50 28,0 16,8 102,5 17,0 750 51
 14.29 14 19,0 13,50 29,0 16,8 102,5 17,0 750 56
 16 16 21,0 15,00 31,5 19,3 128,5 21,5 660 72
 16.32 16 21,0 15,00 32,0 19,3 128,5 21,5 660 76
 18 18 23,0 16,50 34,5 21,8 157,0 26,0 600 94
 18.35 18 23,0 16,50 35,0 21,8 157,0 26,0 600 97
 20 20 25,0 18,00 38,0 24,3 188,5 31,5 540 124
 20.40 20 25,0 18,00 40,0 24,3 188,5 31,5 540 141
 22 22 28,0 20,00 41,0 25,8 229,0 38,0 500 158
 22.42 22 28,0 20,00 42,0 25,8 229,0 38,0 500 168
 25 25 31,0 22,00 46,0 29,6 293,0 47,0 440 218
 25.47 25 31,0 22,00 47,0 29,6 293,0 47,0 440 231 
 30 30 37,0 25,00 54,0 34,8 381,0 64,0 370 349
 30.55 30 37,0 25,00 55,0 34,8 381,0 64,0 370 362
 35 35 43,0 28,00 62,0 37,7 480,0 80,0 330 502
 35.65 35 43,0 28,00 65,0 37,7 480,0 80,0 330 518
 40 40 49,0 35,00 72,0 44,2 693,0 116,0 290 832
 40.75 40 49,0 35,00 75,0 44,2 693,0 116,0 290 850
 50 50 60,0 45,00 90,0 55,9 1100,0 185,0 230 1600
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Taille

Rotules de série K – haute performance

Série GXS
Rotule sans bague 
extérieure, lubrifiable.

À utiliser si la vitesse de 
rotation est élevée.

Matériaux:
Coussinet de palier: Bronze spécial CuSn8
Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec joint fileté (cf. page 39) et en version inox.
1) non lubrifiable

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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   4 4 7 5,25 12,0 6,5 8,5 5,1 700 4
   5 5 8 6,00 13,0 7,7 12,5 7,5 600 6
   6 6 9 6,75 15,0 8,9 15,5 9,3 530 8
   6.16 6 9 6,75 16,0 8,9 15,5 9,3 530 9
   8 8 12 9,00 18,0 10,4 27,8 16,7 420 15
   8.19 8 12 9,00 19,0 10,4 27,8 16,7 420 17
 10 10 14 10,50 21,0 12,9 39,0 23,4 350 23
 10.22 10 14 10,50 22,0 12,9 39,0 23,4 350 26
 12 12 16 12,00 24,5 15,4 53,5 32,0 300 35
 12.26 12 16 12,00 26,0 15,4 53,5 32,0 300 41
 14 14 19 13,50 28,0 16,8 70,0 42,0 260 52
 14.29 14 19 13,50 29,0 16,8 70,0 42,0 260 56
 16 16 21 15,00 31,5 19,3 88,0 52,5 230 72
 16.32 16 21 15,00 32,0 19,3 88,0 52,5 230 75
 18 18 23 16,50 34,5 21,8 106,5 64,0 210 95
 18.35 18 23 16,50 35,0 21,8 106,5 64,0 210 97
 20 20 25 18,00 38,0 24,3 130,0 78,0 190 127
 20.40 20 25 18,00 40,0 24,3 130,0 78,0 190 142
 22 22 28 20,00 41,0 25,8 162,0 97,0 170 159
 22.42 22 28 20,00 42,0 25,8 162,0 97,0 170 169
 25 25 31 22,00 46,0 29,6 204,0 122,0 150 222
 25.47 25 31 22,00 47,0 29,6 204,0 122,0 150 230
 30 30 37 25,00 54,0 34,8 281,0 168,0 130 350
 30.55 30 37 25,00 55,0 34,8 281,0 168,0 130 369
 35 35 43 28,00 62,0 37,7 343,0 206,0 110 505
 35.65 35 43 28,00 65,0 37,7 343,0 206,0 110 545
 40 40 49 35,00 72,0 44,2 495,0 286,0 100 832
 40.75 40 49 35,00 75,0 44,2 495,0 286,0 100 894
 50 50 60 45,00 90,0 55,9 800,0 485,0 80 1640

                                                                
D

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
O
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Rotules de série K – sans entretien

Série GXSW
Rotule sans bague 
extérieure, zinguée, 
sans entretien.

À utiliser en cas de 
pression élevée en 
charge dynamique.

Matériaux:

Coussinet de palier: acier de décolletage 9SMnPb28K, avec ruban PTFE collé à l'intérieur
Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli

Cette version est aussi disponible avec joint fileté (cf. page 39) et en version inox.

                                                                
Taille

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Vitesse de 
rotation admis-

sible tr/min

Poids 
à l'unité 

g
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dK

   4 5 3 12 6,0 8,0 5,4 - 2,1 - 16 3
   5 6 4 14 8,0 10,0 9,1 - 3,6 - 13 4
   6 6 4 14 8,0 10,0 9,1 - 3,6 - 13 4
  8 8 5 16 10,2 13,0 14,0 - 5,8 - 15 7
   10 9 6 19 13,2 16,0 21,0 - 8,6 - 12 11 
  12 10 7 22 14,9 18,0 28,0 - 11,0 - 11 17
 15 12 9 26 18,4 22,0 45,0 59,0 18,0 17,5 8 26
 16 14 10 30 20,7 25,0 56,0 56,0 22,0 22,5 10 40 
  17 14 10 30 20,7 25,0 56,0 75,0 22,0 22,5 10 40
   20 16 12 35 24,1 29,0 78,0 104,0 31,0 31,5 9 64
 25 20 16 42 29,3 35,5 127,0 204,0 51,0 51,0 7 115
 30 22 18 47 34,2 40,7 166,0 263,0 65,0 66,0 6 149
 35 25 20 55 39,7 47,0 211,0 338,0 84,0 140,0 6 228
 40 28 22 62 45,0 53,0 262,0 419,0 104,0 185,0 7 318
 45 32 25 68 50,7 60,0 337,0 540,0 135,0 240,0 7 421 
 50 35 28 75 55,9 66,0 415,0 665,0 166,0 295,0 6 562
 55 40 32 85 62,3 74,0 - 852,0 - 355,0 7 864
 60 44 36 90 66,8 80,0 - 1030,0 - 460,0 6 1030
 70 49 40 105 77,8 92,0 - 1320,0 - 590,0 6 1570
 80 55 45 120 89,4 105,0 - 1700,0 - 750,0 6 2320
 90 60 50 130 98,1 115,0 - 2070,0 - 920,0 5 2790
 100 70 55 150 109,5 130,0 - 2570,0 - 1145,0 7 4440
 110 70 55 160 121,2 140,0 - 2770,0 - 1230,0 6 4830
 120 85 70 180 135,5 160,0 - 4030,0 - 1790,0 6 8110
 1401) 90 70 210 155,8 180,0 - 4530,0 - 2010,0 7 11200
 1601) 105 80 230 170,2 200,0 - 5760,0 - 2560,0 8 14100
 1801) 105 80 260 198,9 225,0 - 6480,0 - 2880,0 6 18500
 2001) 130 100 290 213,5 250,0 - 9000,0 - 4000,0 7 28400
 2201) 135 100 320 239,5 275,0 - 9900,0      - 4400,0 8 35700
 2401) 140 100 340 265,3 300,0 - 10800,0 - 4800,0 8 39700
 2601) 150 110 370 288,3 325,0 - 12870,0 - 5700,0 7 51500
 2801) 155 120 400 313,8 350,0 - 15120,0 - 6700,0 6 64900
 3001) 165 120 430 336,7 375,0 - 16200,0 - 7200,0 7 77600                     

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
O

                                                                
dK

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,035

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,045
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1) à partir de la taille 
140, les coussinets 
de palier durcis sont 
en deux parties, 
fixées par ressort de 
traction

Rotules de série E – sans entretien

Série GE...EC (-2RS)
Rotules série E
Paire de friction
Chrome dur/PTFE, 
sans entretien.

À utiliser en cas de 
grandes charges 
s'exerçant dans une 
direction.

Taille
(D)

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Indice de 
charge statique 

Co kN -2RS

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de char-
ge dynamique 

C kN -2RS

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:
Coussinet de  acier de roulement 100Cr6 avec revêtement PTFE
palier: à partir de la taille 15 : disponible avec étanchéité des deux côtés (-2RS)
 à partir de la taille 55 : disponible uniquement avec étanchéité des deux côtés (-2RS)
 à partir de la taille 4 à 50 sans étanchéité, acier de roulement C45 avec ruban PTFE, collé à l’intérieur
Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur
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   6 6 4 14 8,0 10,0 9,0 4 13 4
  8 8 5 16 10,2 13,0 15,6 7 15 7
   10 9 6 19 13,2 16,0 23,4 10 12 11 
  12 10 7 22 14,9 18,0 32,0 14 11 16
   15 12 9 26 18,4 22,0 50,0 30 8 26
 16 14 10 30 20,7 25,0 65,0 39 10 49
  17 14 10 30 20,7 25,0 65,0 39 10 38
   20 16 12 35 24,2 29,0 90,5 54 9 61
 25 20 16 42 29,3 35,5 159,0 96 7 110
 30 22 18 47 34,2 40,7 197,0 118 6 140
 35 25 20 55 39,8 47,0 298,0 153 6 220
 40 28 22 62 45,0 53,0 370,6 190 7 300
 45 32 25 68 50,8 60,0 481,0 247 7 400
 50 35 28 75 56,0 66,0 598,0 308 6 540
 60 44 36 90 66,8 80,0 935,0 481 6 1000
 70 49 40 105 77,9 92,0 1204,0 619 6 1500
 80 55 45 120 89,4 105,0 1540,0 792 6 2200
 90 60 50 130 98,1 115,0 1892,0 1080 5 2700
 100 70 55 150 109,5 130,0 2366,0 1350 7 4400
 110 70 55 160 121,2 140,0 2548,0 1460 6 4700
 120 85 70 180 135,5 160,0 3752,0 2140 6 8000

                                                                
A

                                                                
B

                                                                
O

                                                                
dK

                                                                
M

dK

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
 0
-0,025
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Rotules de la série E – inoxydables, sans entretien

Matériaux:

Coussinet de palier: acier inox 1.4571 avec ruban PTFE collé à l'intérieur
 à partir de la taille 90 : composé PTFE haute performance

Bague intérieure: acier inox 1.4125 / 1.4112 durci, meulé, poli

Sur demande: talle 140 et 160
 à partir de la taille 40 : avec étanchéité -2RS

Série GE...EC-NIRO
Rotules de série E, paire 
de friction NIRO/PTFE, 
sans entretien, inoxy-
dables.

À utiliser en cas de  
grandes charges 
s'exerçant dans une  
direction, en environne-
ments corrosifs.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Poids 
à l'unité 

g

Angle de 
basculement 

α



FLURO-Gelenklager GmbH
50

   6 6 4,4 21 30 40,0 13 10,0 8,0 11 M 6 12 10,3 3,4 13 21
  8 8 6,0 24 36 48,0 16 12,5 10,2 14 M 8 16 15,8 5,5 15 38
   10 9 7,0 29 43 57,0 19 15,0 13,2 17 M 10 20 23,4 8,1 12 60 
  12 10 8,0 34 50 67,0 22 17,5 14,9 19 M 12 23 31,0 10,8 11 96
   15 12 10,0 40 61 81,0 26 21,0 18,4 22 M 14 29 42,5 17,0 8 180
 16 14 11,0 46 67 90,0 30 24,0 20,7 27 M 16 33 54,5 21,2 10 220
  17 14 11,0 46 67 90,0 30 24,0 20,7 27 M 16 33 54,5 21,2 10 220
   20 16 13,0 53 77 103,5 35 27,5 24,2 32 M 20x1,5 40 62,5 30,0 9 350
 25 20 17,0 64 94 126,0 42 33,5 29,3 36 M 24x2 48 92,0 48,0 7 640
 30 22 19,0 73 110 146,5 50 40,0 34,2 41 M 30x2 56 124,0 62,0 6 930 
 35 25 21,0 82 125 166,0 58 47,0 39,8 50 M 36x3 60 144,0 80,0 6 1300
 40 28 23,0 92 142 188,0 65 52,0 45,0 55 M 39x3 65 178,0 100,0 7 2000
 45 32 27,0 102 145 196,0 70 58,0 50,8 60 M 42x3 65 240,0 127,0 7 2500 
 50 35 30,0 112 160 216,0 75 62,0 56,0 65 M 45x3 68 290,0 156,0 6 3500
 60 44 38,0 135 175 242,5 88 70,0 66,8 75 M 52x3 70 450,0 245,0 6 5550
 70 49 42,0 160 200 280,0 98 80,0 77,9 85 M 56x4 80 610,0 315,0 6 8600
 80 55 47,0 180 230 320,0 110 95,0 89,4 100 M 64x4 85 695,0 400,0 6 12000

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
GL

                                                                
SW

                                                                
O

                                                                
G
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Embouts à rotule de la série E – acier/acier

Série EI (-2RS)
Embout à rotule de série 
E à filetage intérieur en 
acier de décolletage ou 
de traitement, zingué,
avec rotule acier/acier 
(entretien obligatoire).

À utiliser en cas de  
grandes charges de 
direction variable et  
largeur d'installation  
restreinte.

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 10 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 12 : acier de traitement C45, forgé

Palier: palier acier/acier à entretien obligatoire GE..E (cf. page 56)
 à partir de la taille 20 : disponible avec étanchéité des deux côtés (-2RS)

Lubrification: jusqu'à la taille 17 : lubrification impossible
 à partir de la taille 20 : avec graisseur hydraulique DIN 71412

 

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Poids 
à l'unité 

g

Angle de 
basculement 

α
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  6 6 4,4 21 36 46,0 8,0 M 6 18 6,9 3,4 13 16
   8 8 6,0 24 42 54,0 10,2 M 8 22 12,7 5,5 15 28
   10 9 7,0 29 48 62,0 13,2 M 10 26 19,9 8,1 12 50
   12 10 8,0 34 54 71,0 14,9 M 12 28 29,0 10,8 11 86
   15 12 10,0 40 63 83,0 18,4 M 14 34 39,5 17,0 8 140
 16 14 11,0 46 69 92,0 20,7 M 16 36 54,0 21,2 10 190
 17 14 11,0 46 69 92,0 20,7 M 16 36 54,0 21,2 10 190
 20 16 13,0 53 78 104,5 24,2 M 20x1,5 43 62,5 30,0 9 320
 25 20 17,0 64 94 126,0 29,3 M 24x2 53 92,0 48,0 7 560
 30 22 19,0 73 110 146,5 34,2 M 30x2 65 124,0 62,0 6 890
 35 25 21,0 82 140 181,0 39,8 M 36x3 82 144,0 80,0 6 1400
 40 28 23,0 92 150 196,0 45,0 M 39x3 86 178,0 100,0 7 1800
 45 32 27,0 102 163 214,0 50,8 M 42x3 94 259,0 127,0 7 2610
 50 35 30,0 112 185 241,0 56,0 M 45x3 107 313,0 156,0 6 3450
 60 44 38,0 135 210 277,5 66,8 M 52x3 115 485,0 245,0 6 5900
 70 49 42,0 160 235 315,0 77,9 M 56x4 125 564,0 315,0 6 8200
 80 55 47,0 180 270 360,0 89,4 M 64x4 140 689,0 400,0 6 12000

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
O

                                                                
G

                                                                
GL
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Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 10 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 12 : acier de traitement C45, forgé

Palier: palier acier/acier à entretien obligatoire GE..E (cf. page 56)
 à partir de la taille 20 : disponible avec étanchéité des deux côtés (-2RS)

Lubrification: jusqu'à la taille 17 : lubrification impossible
 à partir de la taille 20 : avec graisseur hydraulique DIN 71412

 

Taille
(D)

Embouts à rotule de la série E – acier/acier

Série EA (-2RS)
Embout à rotule de série 
E à filetage extérieur en 
acier de décolletage ou 
de traitement, zingué, 
avec rotule acier/acier 
(entretien obligatoire).

À utiliser en cas de  
grandes charges de  
direction variable et  
largeur d'installation  
restreinte.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Poids 
à l'unité 

g

Angle de 
basculement 

α
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   6 6 4,4 21 30 40,0 13 10,0 8,0 11 M 6 12 10,3 3,6 13 21
  8 8 6,0 24 36 48,0 16 12,5 10,2 14 M 8 16 15,8 5,8 15 38
   10 9 7,0 29 43 57,0 19 15,0 13,2 17 M 10 20 23,4 8,6 12 60 
  12 10 8,0 34 50 67,0 22 17,5 14,9 19 M 12 23 31,0 11,5 11 96
   15 12 10,0 40 61 81,0 26 21,0 18,4 22 M 14 29 42,5 17,5 8 180
  16 14 11,0 46 67 90,0 30 24,0 20,7 27 M 16 33 54,5 22,5 10 220
  17 14 11,0 46 67 90,0 30 24,0 20,7 27 M 16 33 54,5 22,5 10 220
   20 16 13,0 53 77 103,5 35 27,5 24,2 32 M 20x1,5 40 62,5 31,5 9 350
 25 20 17,0 64 94 126,0 42 33,5 29,3 36 M 24x2 48 92,0 51,0 7 640
 30 22 19,0 73 110 146,5 50 40,0 34,2 41 M 30x2 56 124,0 66,0 6 930 
 35 25 21,0 82 125 166,0 58 47,0 39,8 50 M 36x3 60 144,0 140,0 6 1300
 40 28 23,0 92 142 188,0 65 52,0 45,0 55 M 39x3 65 178,0 185,0 7 2000
 45 32 27,0 102 145 196,0 70 58,0 50,8 60 M 42x3 65 240,0 240,0 7 2500 
 50 35 30,0 112 160 216,0 75 62,0 56,0 65 M 45x3 68 290,0 295,0 6 3500
 60 44 38,0 135 175 242,5 88 70,0 66,8 75 M 52x3 70 450,0 460,0 6 5550
 70 49 42,0 160 200 280,0 98 80,0 77,9 85 M 56x4 80 610,0 590,0 6 8600
 80 55 47,0 180 230 320,0 110 95,0 89,4 100 M 64x4 85 695,0 750,0 6 12000

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
GL

                                                                
SW

                                                                
O

                                                                
G

!
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Embouts à rotule de série E – sans entretien

Série EI..D (-2RS)
Embout à rotule de série 
E à filetage intérieur en 
acier de décolletage ou 
de traitement, zingué, 
avec rotule sans  
entretien.

À utiliser en cas de gran-
des charges s'exerçant 
dans une seule direction 
et avec une largeur 
d'installation restreinte.

Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 10 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 12 : acier de traitement C45, forgé

Palier:  palier acier/PTFE sans entretien GE..EC (cf. page 48)
 à partir de la taille 20 : disponible avec étanchéité des deux côtés (-2RS)
 à partir de la taille 35 : disponible uniquement avec étanchéité des deux côtés (-2RS)

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Poids 
à l'unité 

g

Angle de 
basculement 

α

Important: Dans certains cas, la charge dynamique "C" des rotules des embouts à rotule est plus grande 
que la charge statique "Co" de l'embout à rotule.
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  6 6 4,4 21 36 46,0 8,0 M 6 18 6,9 3,6 13 16
   8 8 6,0 24 42 54,0 10,2 M 8 22 12,7 5,8 15 28
   10 9 7,0 29 48 62,0 13,2 M 10 26 19,9 8,6 12 50
   12 10 8,0 34 54 71,0 14,9 M 12 28 29,0 11,5 11 86
   15 12 10,0 40 63 83,0 18,4 M 14 34 39,5 17,5 8 140
 16 14 11,0 46 69 92,0 20,7 M 16 36 54,0 22,5 10 190
 17 14 11,0 46 69 92,0 20,7 M 16 36 54,0 22,5 10 190
 20 16 13,0 53 78 104,5 24,2 M 20x1,5 43 62,5 31,5 9 320
 25 20 17,0 64 94 126,0 29,3 M 24x2 53 92,0 51,0 7 560
 30 22 19,0 73 110 146,5 34,2 M 30x2 65 124,0 66,0 6 890
 35 25 21,0 82 140 181,0 39,8 M 36x3 82 144,0 140,0 6 1400
 40 28 23,0 92 150 196,0 45,0 M 39x3 86 178,0 185,0 7 1800
 45 32 27,0 102 163 214,0 50,8 M 42x3 94 240,0 240,0 7 2610
 50 35 30,0 112 185 241,0 56,0 M 45x3 107 290,0 295,0 6 3450
 60 44 38,0 135 210 277,5 66,8 M 52x3 115 450,0 460,0 6 5900
 70 49 42,0 160 235 315,0 77,9 M 56x4 125 610,0 590,0 6 8200
 80 55 47,0 180 270 360,0 89,4 M 64x4 140 750,0 750,0 6 12000

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
O

                                                                
G

                                                                
GL

!
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Matériaux:

Boîtier: jusqu'à la taille 10 : acier de décolletage 9SMnPb28K, tourné
 à partir de la taille 12 : acier de traitement C45, forgé

Palier:  palier acier/PTFE sans entretien GE..EC (cf. page 48)
 à partir de la taille 20 : disponible avec étanchéité des deux côtés (-2RS)
 à partir de la taille 35 : disponible uniquement avec étanchéité des deux côtés (-2RS)

Taille
(D)

Embouts à rotule de série E – sans entretien

Série EA..D (-2RS)
Embout à rotule de série 
E à filetage extérieur en 
acier de décolletage ou 
de traitement, zingué, 
avec rotule sans  
entretien.

À utiliser en cas de gran-
des charges s'exerçant 
dans une seule direction 
et avec une largeur 
d'installation restreinte.

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Poids 
à l'unité 

g

Angle de 
basculement  

α

Important: Dans certains cas, la charge dynamique "C" des rotules des embouts à rotule est plus grande 
que la charge statique "Co" de l'embout à rotule.
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B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
GL

                                                                
SW

                                                                
O

                                                                
G

   6 6 4,4 21 30 40,0 13 10,0 8,0 11 M 6 12 6,0 4 13 21
  8 8 6,0 24 36 48,0 16 12,5 10,2 14 M 8 16 9,2 7 15 38
   10 9 7,0 29 43 57,0 19 15,0 13,2 17 M 10 20 13,6 10 12 60 
  12 10 8,0 34 50 67,0 22 17,5 14,9 19 M 12 23 18,0 14 11 96
   15 12 10,0 40 61 81,0 26 21,0 18,4 22 M 14 29 26,5 30 8 180
  16 14 11,0 46 67 90,0 30 24,0 20,7 27 M 16 33 34,0 39 10 220
  17 14 11,0 46 67 90,0 30 24,0 20,7 27 M 16 33 34,0 39 10 220
   20 16 13,0 53 77 103,5 35 27,5 24,2 32 M 20x1,5 40 45,0 54 9 350
 25 20 17,0 64 94 126,0 42 33,5 29,3 36 M 24x2 48 73,0 96 7 640
 30 22 19,0 73 110 146,5 50 40,0 34,2 41 M 30x2 56 97,0 118 6 930 
 35 25 21,0 82 125 166,0 58 47,0 39,8 50 M 36x3 60 111,0 153 6 1300
 40 28 23,0 92 142 188,0 65 52,0 45,0 55 M 39x3 65 135,0 190 7 2000
  451) 32 27,0 102 145 196,0 70 58,0 50,8 60 M 42x3 65 178,0 247 7 2500
  50 35 30,0 112 160 216,0 75 62,0 56,0 65 M 45x3 68 216,0 308 6 3500
  601) 44 38,0 135 175 242,5 88 70,0 66,8 75 M 52x3 70 336,0 481 6 5550
  701) 49 42,0 160 200 280,0 98 80,0 77,9 85 M 56x4 80 459,0 619 6 8600
  801) 55 47,0 180 230 320,0 110 95,0 89,4 100 M 64x4 85 570,0 792 6 12000
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Embouts à rotule de la série E – inoxydables, sans entretien

Matériaux:

Boîtier: Tailles 6 à 40 : acier inox 1.4301, forgé, poli
 à partir de la taille 45 : acier inox 1.4301, tourné
 à partir de la taille 50 : acier inox 1.4571, tourné

Palier:  rotule sans entretien GE..EC-NIRO en acier inox (cf. page 49)

Sur demande disponible avec étanchéité 2RS à partir de la taille 40

1) Prix et possibilités de livraison sur demande

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Poids 
à l'unité 

g

Série EI..D-NIRO
Embout à rotule de série  
E à filetage intérieur  
en acier inox, avec  
rotule sans entretien  
GE..EC-NIRO.

À utiliser en cas de gran-
des charges s'exerçant 
dans une seule direction, 
avec une largeur 
d'installation restreinte et 
en environnement corrosif.

Angle de 
basculement  

α
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B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
O

                                                                
G

                                                                
GL

  6 6 4,4 21 36 46,0 8,0 M 6 18 4,0 4 13 16
   8 8 6,0 24 42 54,0 10,2 M 8 22 7,4 7 15 28
   10 9 7,0 29 48 62,0 13,2 M 10 26 11,6 10 12 50
   12 10 8,0 34 54 71,0 14,9 M 12 28 17,0 14 11 86
   15 12 10,0 40 63 83,0 18,4 M 14 34 23,0 30 8 140
 16 14 11,0 46 69 92,0 20,7 M 16 36 31,5 39 10 190
 17 14 11,0 46 69 92,0 20,7 M 16 36 31,5 39 10 190
 20 16 13,0 53 78 104,5 24,2 M 20x1,5 43 45,0 54 9 320
 25 20 17,0 64 94 126,0 29,3 M 24x2 53 73,0 96 7 570
 30 22 19,0 73 110 146,5 34,2 M 30x2 65 97,0 118 6 890
 35 25 21,0 82 140 181,0 39,8 M 36x3 82 111,0 153 6 1400
 40 28 23,0 92 150 196,0 45,0 M 39x3 86 135,0 190 7 1800
 451) 32 27,0 102 163 214,0 50,8 M 42x3 94 178,0 247 7 2610
 50 35 30,0 112 185 241,0 56,0 M 45x3 107 216,0 308 6 3450
 601) 44 38,0 135 210 277,5 66,8 M 52x3 115 336,0 481 6 5900
 701) 49 42,0 160 235 315,0 77,9 M 56x4 125 429,0 619 6 8200
 801) 55 47,0 180 270 360,0 89,4 M 64x4  140 570,0 792 6 12000
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Embouts à rotule de la série E – inoxydables, sans entretien

Série EA..D-NIRO
Embout à rotule de série 
E à filetage extérieur  
en acier inox, avec  
rotule sans entretien  
GE..EC-NIRO.

À utiliser en cas de gran-
des charges s'exerçant 
dans une seule direction, 
avec une largeur 
d'installation restreinte et 
en environnement corrosif.

Matériaux:

Boîtier: Tailles 6 à 40 : acier inox 1.4301, forgé, poli
 à partir de la taille 45 : acier inox 1.4301, tourné
 à partir de la taille 50 : acier inox 1.4571, tourné

Palier:  rotule sans entretien GE..EC-NIRO en acier inox (cf. page 49)

Sur demande disponible avec étanchéité 2RS à partir de la taille 40

1) Prix et possibilités de livraison sur demande

Taille
(D)

Poids 
à l'unité 

g

Angle de 
basculement  

α

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN
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   41) 5 3 12 6,0 8,0 10,0 2,0 16 3
   51) 6 4 14 8,0 10,0 17,0 3,4 13 4
   61) 6 4 14 8,0 10,0 17,0 3,4 13 4
  81) 8 5 16 10,2 13,0 27,5 5,5 15 7
   101) 9 6 19 13,2 16,0 40,5 8,1 12 11 
  121) 10 7 22 14,9 18,0 54,0 10,8 11 17
 15 12 9 26 18,4 22,0 85,0 17,0 8 26
 162) 14 10 30 20,7 25,0 106,0 21,2 10 40
 17 14 10 30 20,7 25,0 106,0 21,2 10 40
   20 16 12 35 24,1 29,0 146,0 30,0 9 64
 25 20 16 42 29,3 35,5 240,0 48,0 7 115
 30 22 18 47 34,2 40,7 310,0 62,0 6 149
 35 25 20 55 39,7 47,0 400,0 80,0 6 228
 40 28 22 62 45,0 53,0 500,0 100,0 7 318
 45 32 25 68 50,7 60,0 640,0 127,0 7 421 
 50 35 28 75 55,9 66,0 780,0 156,0 6 562
 55 40 32 85 62,3 74,0 1000,0 200,0 7 864
 60 44 36 90 66,8 80,0 1220,0 245,0 6 1030
 70 49 40 105 77,8 92,0 1560,0 315,0 6 1570
 80 55 45 120 89,4 105,0 2000,0 400,0 6 2320
 90 60 50 130 98,1 115,0 2450,0 490,0 5 2790
 100 70 55 150 109,5 130,0 3050,0 610,0 7 4440
 110 70 55 160 121,2 140,0 3250,0 655,0 6 4830
 120 85 70 180 135,5 160,0 4750,0 950,0 6 8110
 140 90 70 210 155,8 180,0 5400,0 1080,0 7 11200
 160 105 80 230 170,2 200,0 6800,0 1370,0 8 14100
 180 105 80 260 198,9 225,0 7650,0 1530,0 6 18500
 200 130 100 290 213,5 250,0 10600,0 2120,0 7 28400
 220 135 100 320 239,5 275,0 11600,0 2320,0 8 35700
 240 140 100 340 265,3 300,0 12700,0 2550,0 8 39700
 260 150 110 370 288,3 325,0 15300,0 3050,0 7 51500
 280 155 120 400 313,8 350,0 18000,0 3550,0 6 64900
 300 165 120 430 336,7 375,0 19000,0 3800,0 7 77600

dK

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
O

                                                                
dK

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,035

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,045
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Rotules de la série E – acier/acier

Série GE...E (-2RS)
Rotules acier/acier
Série E, ISO 12240-1
traitées au disulfure de 
molybdène, lubrifiables.

À utiliser en cas de  
grandes charges de 
direction variable.

Matériaux:
Coussinet de palier: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène
 à partir de la taille 15 : disponible avec étanchéité des deux côtés (-2RS)
 à partir de la taille 220 : disponible uniquement avec étanchéité des deux côtés (-2RS)
Bague intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g

1) non lubrifiable
2) disponible aussi 

en Ø ext. 28
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dK

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
O

                                                                
dK

	 162)	 21	 10	 30	 21,0	 25,0	 106	 21,2	 3	 44
	 17	 21	 10	 30	 21,0	 25,0	 106	 21,2	 3	 44
	 20	 24	 12	 35	 24,0	 29,0	 146	 30,0	 6	 72
	 25	 29	 16	 42	 29,0	 35,5	 240	 48,0	 4	 130
	 30	 30	 18	 47	 34,2	 40,7	 310	 62,0	 4	 160
	 35	 35	 20	 55	 40,0	 47,0	 400	 80,0	 4	 250
	 40	 38	 22	 62	 45,0	 53,0	 500	 100,0	 4	 340
	 45	 40	 25	 68	 51,5	 60,0	 640	 127,0	 4	 450
	 50	 43	 28	 75	 56,5	 66,0	 780	 156,0	 4	 590
	 60	 54	 36	 90	 67,7	 80,0	 1220	 245,0	 3	 1060
	 70	 65	 40	 105	 78,0	 92,0	 1560	 315,0	 4	 1660
	 80	 74	 45	 120	 90,0	 105,0	 2000	 400,0	 4	 2470
	 901)	 80	 50	 130	 99,0	 115,0	 2440	 488,0	 4	 2880
	 1001)	 90	 55	 150	 113,0	 130,0	 3030	 607,0	 4	 4650
	 1201)	 108	 70	 180	 133,0	 160,0	 4750	 950,0	 4	 8440

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020

 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
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Rotules – acier/acier

Série GE...HO-2RS
Rotule acier/acier  
lubrifiable, avec joint à 
lèvres des deux côtés, 
dimensions comme 
GE..E-2RS avec bague 
intérieure élargie.

La bague intérieure 
élargie élimine le besoin 
de bague entretoise.

Matériaux:
Coussinet de palier:	acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

Bague intérieure:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

1) Prix et délai de livraison sur demande
2) sans étanchéité -2RS

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
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M
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	 121)	 12	 7	 22	 15,5	 18,0	 54	 10,8	 4	 17
	 15	 15	 9	 26	 18,5	 22,0	 84	 16,0	 5	 28
	 16	 16	 9	 28	 20,0	 23,0	 88	 17,6	 4	 34
	 17	 17	 10	 30	 21,0	 25,0	 106	 21,0	 7	 43
	 20	 20	 12	 35	 25,0	 29,0	 146	 30,0	 4	 69
	 25	 25	 16	 42	 30,5	 35,5	 240	 48,0	 4	 124
	 30	 30	 18	 47	 34,0	 40,7	 310	 62,0	 4	 159
	 32	 32	 18	 52	 37,0	 43,0	 335	 67,0	 4	 207
	 35	 35	 20	 55	 40,0	 47,0	 399	 79,0	 4	 248
	 40	 40	 22	 62	 46,0	 53,0	 500	 100,0	 4	 349
	 45	 45	 25	 68	 52,0	 60,0	 637	 127,0	 4	 468
	 50	 50	 28	 75	 57,0	 66,0	 780	 156,0	 4	 620
	 60	 60	 36	 90	 68,0	 80,0	 1220	 245,0	 4	 1110
	 63	 63	 36	 95	 71,5	 83,0	 1270	 255,0	 4	 1270
	 70	 70	 40	 105	 79,0	 92,0	 1560	 315,0	 4	 1690
	 80	 80	 45	 120	 91,0	 105,0	 2000	 400,0	 4	 2550
	 90	 90	 50	 130	 99,0	 115,0	 2450	 490,0	 4	 3040
	 100	 100	 55	 150	 113,0	 130,0	 3050	 610,0	 4	 4870
	 110	 110	 55	 160	 124,0	 140,0	 3250	 655,0	 4	 5530
	 125	 125	 70	 180	 138,0	 160,0	 4750	 950,0	 4	 8190
	 160	 160	 80	 230	 177,0	 200,0	 6800	 1370,0	 4	 15800
	 200	 200	 100	 290	 221,0	 250,0	 10600	 2120,0	 4	 31700
	 250	 250	 120	 400	 317,0	 350,0	 18000	 3550,0	 4	 101000
	 320	 320	 160	 520	 405,0	 450,0	 30500	 6100,0	 4	 225000	

  0
+0,018
  0
+0,018
  0
+0,018
  0
+0,018
  0
+0,021
  0
+0,021
  0
+0,021
  0
+0,025
  0
+0,025
  0
+0,025
  0
+0,025
  0
+0,025
  0
+0,030
  0
+0,030
  0
+0,030
  0
+0,030
  0
+0,035
  0
+0,035
  0
+0,035
  0
+0,040
  0
+0,040
  0
+0,046
  0
+0,046
  0
+0,057

 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,040
 0
-0,050
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Rotules de la série W – acier/acier

Série GE...LO
Rotules acier/acier
Série W, ISO 12240-1
traitées au disulfure de 
molybdène, lubrifiables.

Utilisation pour la base  
et pour l'articulation de la 
tige de piston de vérins 
hydrauliques normalisés 
selon
DIN 24333 et DIN 24336.

Matériaux:
Coussinet de palier:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

Bague intérieure:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

1) Rainure de graissage uniquement dans le coussinet de palier

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
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dK

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
O

                                                                
dK

	 41)	 7	 4	 14	 7,1	 10,0	 17,0	 3,4	 20	 5
	 51)	 9	 5	 16	 9,3	 13,0	 27,0	 5,5	 21	 8
	 61)	 9	 5	 16	 9,3	 13,0	 27,5	 5,5	 21	 8
	 81)	 11	 6	 19	 11,6	 16,0	 40,5	 8,1	 21	 14
	 101)	 12	 7	 22	 13,4	 18,0	 54,0	 10,8	 18	 21
	 121)	 15	 9	 26	 16,0	 22,0	 85,0	 17,0	 18	 36
	 15	 16	 10	 30	 19,2	 25,0	 106,0	 21,2	 16	 48
	 17	 20	 12	 35	 21,0	 29,0	 146,0	 30,0	 19	 80
	 20	 25	 16	 42	 25,2	 35,5	 240,0	 48,0	 17	 152
	 25	 28	 18	 47	 29,5	 40,7	 310,0	 62,0	 17	 199
	 30	 32	 20	 55	 34,4	 47,0	 400,0	 80,0	 17	 296
	 35	 35	 22	 62	 39,7	 53,0	 500,0	 100,0	 16	 402
	 40	 40	 25	 68	 44,7	 60,0	 640,0	 127,0	 17	 535
	 45	 43	 28	 75	 50,0	 66,0	 780,0	 156,0	 15	 698
	 50	 56	 36	 90	 57,1	 80,0	 1220,0	 245,0	 17	 1420
	 60	 63	 40	 105	 67,0	 92,0	 1560,0	 315,0	 17	 2090
	 70	 70	 45	 120	 78,2	 105,0	 2000,0	 400,0	 16	 3010
	 80	 75	 50	 130	 87,1	 115,0	 2450,0	 490,0	 14	 3610
	 90	 85	 55	 150	 98,3	 130,0	 3050,0	 610,0	 15	 5500
	 100	 85	 55	 160	 111,2	 140,0	 3250,0	 655,0	 14	 6040
	 110	 100	 70	 180	 124,8	 160,0	 4750,0	 950,0	 12	 9740
	 120	 115	 70	 210	 138,4	 180,0	 5400,0	 1080,0	 16	 15100
	 140	 130	 80	 230	 151,9	 200,0	 6800,0	 1370,0	 16	 18900
	 160	 135	 80	 260	 180,0	 225,0	 7650,0	 1530,0	 16	 24800
	 180	 155	 100	 290	 196,1	 250,0	 10600,0	 2120,0	 14	 35900
	 200	 165	 100	 320	 220,0	 275,0	 11600,0	 2320,0	 15	 44900
	 220	 175	 100	 340	 243,6	 300,0	 12700,0	 2550,0	 16	 50900
	 240	 190	 110	 370	 263,6	 325,0	 15300,0	 3050,0	 15	 65300
	 260	 205	 120	 400	 283,6	 350,0	 18000,0	 3550,0	 15	 82000
	 280	 210	 120	 430	 310,6	 375,0	 19000,0	 3800,0	 15	 96600

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,045
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Rotules de la série G – acier/acier

Série GE...FO (-2RS)
Rotules acier/acier
Série G, ISO 12240-1
traitées au disulfure de 
molybdène, lubrifiables.

Utilisation en cas de 
grand angle de bascule-
ment.

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g

Matériaux:
Coussinet de palier:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène
	 à partir de la taille 15 : disponible avec étanchéité des deux côtés (-2RS)

Bague intérieure:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène
1) non lubrifiable
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	 4	 7	 4	 14	 7,1	 10,0	 9,1	 -	 3,6	 -	 20	 5
	 5	 9	 5	 16	 9,3	 13,0	 14,0	 -	 5,8	 -	 21	 8
	 6	 9	 5	 16	 9,3	 13,0	 14,0	 -	 5,8	 -	 21	 9
	 8	 11	 6	 19	 11,6	 16,0	 21,0	 -	 8,6	 -	 21	 14
	 10	 12	 7	 22	 13,4	 18,0	 28,0	 -	 11,0	 -	 18	 21
	 12	 15	 9	 26	 16,0	 22,0	 45,0	 -	 18,0	 -	 18	 33
	 15	 16	 10	 30	 19,2	 25,0	 56,0	 75,0	 22,0	 32,0	 16	 49
	 17	 20	 12	 35	 21,0	 29,0	 78,0	 104,0	 31,0	 45,0	 19	 83
	 20	 25	 16	 42	 25,2	 35,5	 127,0	 204,0	 51,0	 85,0	 17	 153
	 25	 28	 18	 47	 29,5	 40,7	 166,0	 263,0	 65,0	 110,0	 17	 203
	 30	 32	 20	 55	 34,4	 47,0	 211,0	 338,0	 84,0	 140,0	 17	 304
	 35	 35	 22	 62	 39,7	 53,0	 262,0	 419,0	 104,0	 175,0	 16	 408
	 40	 40	 25	 68	 44,7	 60,0	 337,0	 540,0	 135,0	 225,0	 17	 542
	 45	 43	 28	 75	 50,0	 66,0	 415,0	 665,0	 166,0	 275,0	 15	 713
	 50	 56	 36	 90	 57,1	 80,0	 -	 1030,0	 -	 430,0	 17	 1420
	 60	 63	 40	 105	 67,0	 92,0	 -	 1320,0	 -	 550,0	 17	 2090
	 70	 70	 45	 120	 78,2	 105,0	 -	 1700,0	 -	 705,0	 16	 3010
	 80	 75	 50	 130	 87,1	 115,0	 -	 2070,0	 -	 860,0	 14	 3610
	 90	 85	 55	 150	 98,3	 130,0	 -	 2570,0	 -	 1070,0	 15	 5500
	 100	 85	 55	 160	 111,2	 140,0	 -	 2770,0	 -	 1150,0	 14	 6040
	 110	 100	 70	 180	 124,8	 160,0	 -	 4030,0	 -	 1680,0	 12	 9740
	 120	 115	 70	 210	 138,4	 180,0	 -	 4530,0	 -	 1890,0	 16	 15100
	 1401)	 130	 80	 230	 151,9	 200,0	 -	 5760,0	 -	 2400,0	 16	 18900
	 1601)	 135	 80	 260	 180,0	 225,0	 -	 6480,0	 -	 2700,0	 16	 24800
	 1801)	 155	 100	 290	 196,1	 250,0	 -	 9000,0	 -	 3750,0	 14	 35900
	 2001)	 165	 100	 320	 220,0	 275,0	 -	 9900,0	 -	 4120,0	 15	 44900
	 2201)	 175	 100	 340	 243,6	 300,0	 -	 10800,0	 -	 4500,0	 16	 50900
	 2401)	 190	 110	 370	 263,6	 325,0	 -	 12870,0	 -	 5360,0	 15	 65300
	 2601)	 205	 120	 400	 283,6	 350,0	 -	 15120,0	 -	 6300,0	 15	 82000
	 2801)	 210	 120	 430	 310,6	 375,0	 -	 16200,0	 -	 6750,0	 15	 96600

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
O

                                                                
dK

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,009
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,045
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Rotules de série G – sans entretien

Série GE...FW (-2RS)
Rotules série G,
ISO 12240-1
Paire de friction chrome 
dur/PTFE, sans  
entretien.

Grand angle de bascule-
ment grâce à une bague 
intérieure large.

Matériaux:
Coussinet de palier:	 acier de roulement avec revêtement PTFE
	 à partir de la taille 15 : disponible avec étanchéité des deux côtés (-2RS)
	 à partir de la taille 50 : disponible uniquement avec étanchéité des deux côtés (-2RS)
Bague intérieure:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur

Sur demande, palier en version inoxydable.

1)	à partir de la taille 
120, les coussinets 
de palier durcis sont 
en deux parties, 
fixées par ressort de 
traction

Taille
(D)

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Indice de 
charge statique 

Co kN -2RS

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de charge 
dynamique  
C kN -2RS

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
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T

dKS

rs

r1s

M1

T

dKS

rs

r1s

M1

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
S

                                                                
dk

                                                                
T
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 0
-0,014
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,035

+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80

 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030

	 25	 15	 14,0	 47	 15	 0,6	 7,5	 1,0	 42,0	 250	 50	 2,5	 148
	 28	 15	 15,0	 52	 16	 1,0	 8,0	 1,0	 47,0	 300	 60	 2,0	 186
	 30	 17	 15,0	 55	 17	 1,3	 8,5	 1,0	 49,5	 315	 63	 4,5	 208
	 32	 17	 16,0	 58	 17	 2,0	 8,5	 1,0	 52,0	 354	 71	 2,0	 241
	 35	 18	 16,0	 62	 18	 2,1	 9,0	 1,0	 55,5	 390	 78	 4,0	 268
	 40	 19	 17,0	 68	 19	 2,8	 9,5	 1,0	 62,0	 463	 92	 3,5	 327
	 45	 20	 18,0	 75	 20	 3,5	 10,0	 1,0	 68,5	 540	 108	 3,0	 416
	 50	 20	 19,0	 80	 20	 4,3	 10,0	 1,0	 74,0	 618	 123	 1,5	 455
	 55	 23	 20,0	 90	 23	 5,0	 11,5	 1,1	 82,0	 721	 144 	 4,0	 645
	 60	 23	 21,0	 95	 23	 5,7	 11,5	 1,1	 88,5	 817	 163 	 2,5	 714
	 65	 23	 22,0	 100	 23	 6,5	 11,5	 1,1	 93,5	 905	 180	 1,0	 759
	 70	 25	 23,0	 110	 25	 7,2	 12,5	 1,1	 102,0	 1030	 206	 2,0	 1040
	 75	 25	 24,0	 115	 25	 7,9	 12,5	 1,1	 107,0	 1129	 220	 1,0	 1120
	 80	 29	 25,5	 125	 29	 8,6	 14,5	 1,1	 115,0	 1290	 258	 3,5	 1540
	 85	 29	 26,5	 130	 29	 9,4	 14,5	 1,1	 122,0	 1422	 284	 2,0	 1610
	 90	 32	 28,0	 140	 32	 10,1	 16,0	 1,5	 128,5	 1580	 316	 3,5	 2090
	 95	 32	 29,5	 145	 32	 10,8	 16,0	 1,5	 135,0	 1750	 350	 2,0	 2220
	 100	 32	 31,0	 150	 32	 11,6	 16,0	 1,5	 141,0	 1923	 384	 0,5	 2340
	 105 1)	 35	 32,5	 160	 35	 12,3	 17,5	 2,0	 148,0	 2116	 423	 2,0	 2930
	 110 1)	 38	 34,0	 170	 38	 13,0	 19,0	 2,0	 155,0	 2318	 463	 3,0	 3680
	 120 1)	 38	 37,0	 180	 38	 14,5	 19,0	 2,0	 168,0	 2735	 547	 0,5	 3970
	 130 1)	 45	 43,0	 200	 45	 18,0	 19,0	 2,5	 188,0	 3550	 710	 1,0	 5920
	 140 1)	 45	 43,0	 210	 45	 19,0	 19,0	 2,5	 198,0	 3740	 740	 1,0	 6330
	 150 1)	 48	 46,0	 225	 48	 20,0	 20,5	 3,0	 211,0	 4270	 850	 1,0	 8010
	 160 1)	 51	 49,0	 240	 51	 20,0	 22,0	 3,0	 225,0	 4850	 970	 1,0	 9790
	 170 1)	 57	 55,0	 260	 57	 21,0	 27,0	 3,0	 246,0	 5950	 1190	 1,0	 12300
	 180 1)	 64 	 61,0	 280	 64	 21,0	 28,0	 3,0	 260,0	 6970	 1395	 1,0	 17400
	 190 1)	 64	 62,0	 290	 64	 26,0	 30,0	 3,0	 275,0	 7500	 1500	 0,5	 18200
	 200 1)	 70	 66,0	 310	 70	 26,0	 30,0	 3,0	 290,0	 8420	 1680	 1,5	 23800
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Matériaux:
Rondelle de boîtier:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène
Rondelle intérieure:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène
1) Prix et possibilités de livraison sur demande

Rotules obliques – acier/acier

Série GE...SX
Rotules obliques  
acier/acier, traitées au 
disulfure de molybdène,
lubrifiables.

Pour utilisation en cas 
de charge radiale  
variable combinée à 
une charge axiale.

Taille
(D)

Angle de 
bascule-
ment α P

Poids 
à l'unité 

g
rs, r1s

mín statique Co

Indice de charge radiale kN

dynamique C
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r1s

T

dKS

rs

r1s

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
S

                                                                
dk

                                                                
T

 0
-0,012 
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030

 0
-0,014
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,016
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025 
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,035

+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80

	 25	 15	 14,0	 47	 15	 0,6	 1,0	 42,0	 225	 89	 2,5	 148
	 28	 15	 15,0	 52	 16	 1,0	 1,0	 47,0	 270	 100	 2,0	 186
	 30	 17	 15,0	 55	 17	 1,3	 1,0	 49,5	 285	 110	 4,5	 208
	 32	 17	 16,0	 58	 17	 2,0	 1,0	 52,0	 320	 125	 2,0	 241
	 35	 18	 16,0	 62	 18	 2,1	 1,0	 55,5	 340	 135	 4,0	 268
	 40	 19	 17,0	 68	 19	 2,8	 1,0	 62,0	 400	 160	 3,5	 327
	 45	 20	 18,0	 75	 20	 3,5	 1,0	 68,5	 470	 190	 3,0	 416
	 50	 20	 19,0	 80	 20	 4,3	 1,0	 74,0	 540	 215	 1,5	 455
	 55	 23	 20,0	 90	 23	 5,0	 1,1 	 82,0	 630	 250 	 4,0	 645
	 60	 23	 21,0	 95	 23	 5,7	 1,1	 88,5	 710	 285 	 2,5	 714
	 65	 23	 22,0	 100	 23	 6,5	 1,1	 93,5	 790	 315	 1,0	 759
	 70	 25	 23,0	 110	 25	 7,2	 1,1	 102,0	 900	 360	 2,0	 1040
	 75	 25	 24,0	 115	 25	 7,9	 1,1	 107,0	 980	 395	 1,0	 1120
	 80	 29	 25,5	 125	 29	 8,6	 1,1	 115,0	 1120	 450	 3,5	 1540
	 85	 29	 26,5	 130	 29	 9,4	 1,1	 122,0	 1240	 495	 2,0	 1610
	 90	 32	 28,0	 140	 32	 10,1	 1,5	 128,5	 1380	 550	 3,5	 2090
	 95	 32	 29,5	 145	 32	 10,8	 1,5	 135,0	 1530	 610	 2,0	 2220
	 100	 32	 31,0	 150	 32	 11,6	 1,5	 141,0	 1680	 670	 0,5	 2340
	 105 1)	 35	 32,5	 160	 35	 12,3	 2,0	 148,0	 1850	 740	 2,0	 2930
	 110 1)	 38	 34,0	 170	 38	 13,0	 2,0	 155,0	 2020	 810	 3,0	 3680
	 120 1)	 38	 37,0	 180	 38	 14,5	 2,0	 168,0	 2390	 955	 0,5	 3970
	 130 1)	 45	 43,0	 200	 45	 18,0	 2,5	 188,0	 3110	 1240	 1,0	 5920
	 140 1)	 45	 43,0	 210	 45	 19,0	 2,5	 198,0	 3270	 1310	 1,0	 6330
	 150 1)	 48	 46,0	 225	 48	 20,0	 3,0	 211,0	 3730	 1490	 1,0	 8010
	 160 1)	 51	 49,0	 240	 51	 20,0	 3,0	 225,0	 4240	 1690	 1,0	 9790
	 170 1)	 57	 55,0	 260	 57	 21,0	 3,0	 246,0	 5200	 2080	 1,0	 12300
	 180 1)	 64 	 61,0	 280	 64	 21,0	 3,0	 260,0	 6100	 2440	 1,0	 17400
	 190 1)	 64	 62,0	 290	 64	 26,0	 3,0	 275,0	 6560	 2620	 0,5	 18200
	 200 1)	 70	 66,0	 310	 70	 26,0	 3,0	 290,0	 7360	 2940	 1,5	 23800
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Rotules obliques – sans entretien

Série GE...SW 

Rotules obliques,
Paire de friction
chrome dur/PTFE,
sans entretien.

Pour utilisation en cas 
de charge radiale  
dynamique variable  
combinée à une charge 
axiale.

Matériaux:
Rondelle de boîtier:	 acier de roulement 100Cr6, durci, avec revêtement PTFE

Rondelle intérieure:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur

Sur demande, en version inoxydable.
1) Prix et possibilités de livraison sur demande 

Taille
(D)

Angle de 
bascule-
ment α P

Poids 
à l'unité 

g
rs, r1s

mín statique Co

Indice de charge radiale kN

dynamique C
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dK

rs

r1s

S

T

D
1

d
1

M1

dK

rs

r1s

S

T

D
1

d
1

M1

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
S

                                                                
dk

                                                                
T

                                                                
M1

 0
-0,009
 0
-0,011 
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,040
 0
-0,045

+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,80

 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030

	 10	 7,5	 7,0	 30	 9,5	 7,0	 3,0	 0,6	 27,5	 15,5	 32	 136	 27	 5	 36
	 12	 9,5	 9,3	 35	 13,0	 8,0	 4,0	 0,6	 32,0	 18,0	 38	 188	 37	 5	 72
	 15	 11,0	 10,8	 42	 15,0	 10,0	 5,0	 0,6	 39,0	 22,5	 46	 267	 53	 6	 108
	 17	 11,8	 11,2	 47	 16,0	 11,0	 5,0	 0,6	 43,5	 27,0	 52	 311	 61	 4	 137
	 20	 14,5	 13,8	 55	 20,0	 12,5	 6,0	 1,0	 50,0	 31,0	 60	 425	 84	 5	 246
	 25	 16,5	 16,7	 62	 22,5	 14,0	 6,0	 1,0	 58,5	 34,5	 68	 672	 134	 5	 415
	 30	 19,0	 19,0	 75	 26,0	 17,5	 8,0	 1,0	 70,0	 42,0	 82	 909	 182	 5	 614
	 35	 22,0	 20,7	 90	 28,0	 22,0	 8,0	 1,0	 84,0	 50,5	 98	 1330	 266	 5	 973
	 40	 27,0	 21,5	 105	 32,0	 24,5	 9,0	 1,0	 97,0	 59,0	 114	 1810	 357	 6	 1590
	 45	 31,0	 25,5	 120	 36,5	 27,5	 11,0	 1,0	 110,0	 67,0	 128	 2470	 486	 6	 2240
	 50	 33,0	 30,5	 130	 42,5	 30,0	 10,0	 1,0	 120,0	 70,0	 139	 2810	 554	 6	 3140
	 60	 37,0	 34,0	 150	 45,0	 35,0	 12,5	 1,0	 140,0	 84,0	 160	 3820	 748	 6	 4630
	 70	 42,0	 36,5	 160	 50,0	 35,0	 13,5	 1,0	 153,0	 94,5	 176	 4610	 902	 3	 5370
	 80	 43,5	 38,0	 180	 50,0	 42,5	 14,5	 1,0	 172,0	 107,5	 197	 5700	 1110	 4	 6910
	 100	 51,0	 46,0	 210	 59,0	 45,0	 15,0	 1,1	 198,0	 127,0	 222	 6470	 1300	 4	 11000
	 120 1)	 53,5	 50,0	 230	 64,0	 52,5	 16,5	 1,1	 220,0	 145,0	 250	 7580	 1530	 3	 14000
	 140 1)	 61,0	 54,0	 260	 72,0	 52,5	 23,0	 1,5	 243,0	 177,0	 274	 9040	 1820	 3	 19100
	 160 1)	 66,0	 58,0	 290	 77,0	 65,0	 23,0	 1,5	 271,0	 200,0	 313	 10440	 2100	 2	 25000
	 180 1)	 74,0	 62,0	 320	 86,0	 67,5	 26,0	 1,5	 299,0	 225,0	 340	 12070	 2430	 4	 32800
	 200 1)	 80,0	 66,0	 340	 87,0	 70,0	 27,0	 1,5	 320,0	 247,0	 365	 15280	 3070	 1	 35400
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Rotules axiales – acier/acier

Série GE...AX 
Rotules axiales 
acier/acier, traitées au 
disulfure de molybdène, 
lubrifiables.

Pour utilisation en cas 
de charge axiale.

Matériaux:
Rondelle de boîtier:	 acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

Rondelle intérieure: 	acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, phosphaté, traité au disulfure de molybdène

1) Prix et possibilités de livraison sur demande

Taille
(D)

d1
máx

D1
mín statique Co

Indice de charge axiale kN

dynamique C

Angle de 
bascule-
ment α P

Poids 
à l'unité 

g
rs, r1s

mín
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rs

r1s

S

T

D
1

d
1

dK

rs

r1s

S

T

D
1

d
1

dK

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
S

                                                                
dk

                                                                
T

 0
-0,009
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,011
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,013
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,018
 0
-0,018
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,045
 0
-0,045
 0
-0,045
 0
-0,050
 0
-0,050
 0
-0,050

+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,40
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,50
+0,25
-0,60
+0,25
-0,60
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,70
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80
+0,35
-0,80

 0
-0,008 
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,008
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,010
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,012
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,015
 0
-0,020
 0
-0,020
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,025
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,030
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,035
 0
-0,040
 0
-0,040
 0
-0,040

 10 7,5 7,0 30 9,5 7,0 0,6 27,5 15,5 32 120 45 5,0 36
 12 9,5 9,3 35 13,0 8,0 0,6 32,0 18,0 38 165 65 5,0 72
 15 11,0 10,8 42 15,0 10,0 0,6 39,0 22,5 46 235 95 6,0 108
 17 11,8 11,2 47 16,0 11,0 0,6 43,5 27,0 52 275 110 4,0 137
 20 14,5 13,8 55 20,0 12,5 1,0 50,0 31,0 60 380 150 5,0 246
 25 16,5 16,7 62 22,5 14,0 1,0 58,5 34,5 68 600 245 5,0 415
 30 19,0 19,0 75 26,0 17,5 1,0 70,0 42,0 82 820 335 5,0 614
 35 22,0 20,7 90 28,0 22,0 1,0 84,0 50,5 98 1200 490 5,0 973
 40 27,0 21,5 105 32,0 24,5 1,0 97,0 59,0 114 1640 675 6,0 1590
 45 31,0 25,5 120 36,5 27,5 1,0 110,0 67,0 128 2240 915 6,0 2240
 50 33,0 30,5 130 42,5 30,0 1,0 120,0 70,0 139 2550 1040 6,0 3140
 60 37,0 34,0 150 45,0 35,0 1,0 140,0 84,0 160 3470 1360 6,0 4630
 70 42,0 36,5 160 50,0 35,0 1,0 153,0 94,5 176 4180 1640 3,0 5370
 80 43,5 38,0 180 50,0 42,5 1,0 172,0 107,5 197 5180 2030 4,0 6910
 100 51,0 46,0 210 59,0 45,0 1,1 198,0 127,0 222 5940 2230 4,0 11000
 120 1) 53,5 50,0 230 64,0 52,5 1,1 220,0 145,0 250 6960 2610 3,0 14000
 140 1) 61,0 54,0 260 72,0 52,5 1,5 243,0 177,0 274 8300 3120 3,0 19100
 160 1) 66,0 58,0 290 77,0 65,0 1,5 271,0 200,0 313 9560 3380 2,0 25000
 180 1) 74,0 62,0 320 86,0 67,5 1,5 299,0 225,0 340 11050 3910 4,0 32800
 200 1) 80,0 66,0 340 87,0 70,0 1,5 320,0 247,0 365 13990 4950 1,0 35400
 2201) 82,0 67,0 370 97,0 75,0 1,5 350,0 265,5 388 13110 4640 7,0 44700
 240 1) 87,0 73,0 400 103,0 77,5 1,5 382,0 294,0 420 15560 5500 6,0 56900
 260 1) 95,0 80,0 430 115,0 82,5 1,5 409,0 317,0 449 17510 6190 7,0 71300
 280 1) 100,0 85,0 460 110,0 80,0 3,0 445,0 337,0 480 23400 8280 4,0 84700
 300 1) 100,0 90,0 480 110,0 80,0 3,0 460,0 356,0 490 25480 9010 3,5 88900
 320 1) 105,0 91,0 520 116,0 95,0 4,0 500,0 380,0 540 33260 11360 4,0 111000
 340 1) 105,0 91,0 540 116,0 95,0 4,0 510,0 380,0 550 33880 11570 4,0 117000
 360 1) 115,0 95,0 560 125,0 95,0 4,0 535,0 400,0 575 37630 12850 4,0 132000
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Rotules axiales – sans entretien

Série GE...AW
Rotules axiales,
Paire de friction
chrome dur/PTFE,
sans entretien.

Pour utilisation en cas 
de charge axiale.

Matériaux:
Rondelle de boîtier: acier de roulement 100Cr6, durci, avec revêtement PTFE

Rondelle intérieure: acier de roulement 100Cr6, durci, meulé, poli, chromé dur

Sur demande, en version inoxydable.

1) Prix et possibilités de livraison sur demande

Taille
(D) statique Co

Indice de charge axiale kN

dynamique C

Angle de 
bascule-
ment α �

Poids 
à l'unité 

g
d1

máx
D1
mín

rs, r1s
mín
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M
1

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
M1

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
GL

                                                                
J

                                                                
G

	   12	 10	 8	 13	 35	 42	 58,0	 40	 17	 M 10x1,25	 15	 10	 17,0	 10,8	 11	 120
	 16	 14	 11	 13	 45	 48	 69,0	 45	 21	 M 12x1,25	 17	 10	 28,5	 21,1	 10	 220
	 20	 16	 13	 17	 55	 58	 83,0	 55	 25	 M 14x1,5	 19	 25	 42,5	 30,0	 9	 430
	 25	 20	 17	 17	 65	 68	 99,0	 62	 30	 M 16x1,5	 23	 25	 67,0	 48,0	 7	 670
	 30	 22	 19	 19	 80	 85	 123,0	 77	 36	 M 20x1,5	 29	 49	 108,0	 62,0	 6	 1250
	 40	 28	 23	 23	 100	 105	 153,0	 90	 45	 M 27x2	 37	 49	 156,0	 100,0	 7	 2160
	 50	 35	 30	 30	 120	 130	 188,0	 105	 55	 M 33x2	 46	 86	 245,0	 156,0	 6	 3900
	 60	 44	 38	 38	 160	 150	 230,0	 134	 68	 M 42x2	 57	 210	 380,0	 245,0	 6	 7150
	 80	 55	 47	 47	 205	 185	 282,5	 156	 90	 M 48x2	 64	 410	 585,0	 400,0	 6	 15000
	 100	 70	 55	 55	 240	 240	 357,5	 190	 110	 M 64x3	 86	 710	 865,0	 610,0	 7	 27300
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Embouts à rotule hydrauliques selon DIN 24555 / ISO 8133

Série FPR...S
Embout à rotule serrable 
via vis à trou hexagonal 
DIN 912-8.8.
Rotule lubrifiable, fixée 
par matage bilatéral.

Utilisation pour vérins 
hydrauliques normalisés, 
160 bar selon  
ISO 6020/2.

Matériaux:
Boîtier:	 acier de traitement C45, forgé jusqu'à la taille 50, à partir de la taille 60 : fonte GS400

Palier: 	 palier acier/acier à entretien obligatoire GE..E

Lubrification: 	 taille 12 : lubrification impossible
	 à partir des tailles 16 à 20 : lubrification par un orifice de graissage dans le boîtier
	 à partir de la taille 25 : avec graisseur hydraulique DIN 71412

Sur demande:	 disponible avec pas à gauche (FPL...S)

Taille
(D)

Indice de 
charge  

statique Co kN
Couple 

Nm
Indice de 

charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
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M
1

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
M1

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
G

   12 12 11,0 15,0 32,0 38 54,0 32 16 M 12x1,25 17 6 24,5 10,8 4 110
 16 16 13,0 15,0 40,0 44 64,0 40 21 M 14x1,5 19 10 36,5 17,6 4 200
 20 20 17,0 19,0 47,0 52 77,0 47 25 M 16x1,5 23 25 48,0 30,0 4 350
 25 25 22,0 19,0 58,0 65 96,0 54 30 M 20x1,5 29 25 78,0 48,0 4 620
 32 32 28,0 22,0 71,0 80 118,0 66 38 M 27x2 37 49 114,0 67,0 4 1150
 40 40 33,0 26,0 90,0 97 146,0 80 47 M 33x2 46 49 204,0 100,0 4 2180
 50 50 41,0 32,0 109,0 120 179,0 96 58 M 42x2 57 86 310,0 156,0 4 3960
 63 63 53,0 38,0 136,0 140 213,0 114 70 M 48x2 64 210 430,0 255,0 4 6800
 70 70 57,0 42,0 155,0 160 245,0 135 80 M 56x2 76 210 540,0 315,0 4 9600
 80 80 67,0 48,0 170,0 180 270,0 148 90 M 64x3 86 410 695,0 400,0 4 13000
 90 90 72,0 52,0 185,0 195 296,0 160 100 M 72x3 91 410 750,0 490,0 4 19100
 100 100 85,0 62,0 211,0 210 322,0 178 110 M 80x3 96 710 1060,0 610,0 4 25000
 110 110 88,0 62,0 235,0 235 364,0 190 125 M 90x3 106 710 1200,0 655,0 4 32000
 125 125 103,0 72,0 265,0 260 406,5 200 135 M 100x3 113 710 1430,0 950,0 4 46000
 160 160 130,0 82,0 326,0 310 488,0 250 165 M 125x4 126 710 2200,0 1370,0 4 82500
 200 200 162,0 102,0 418,0 390 620,0 320 215 M 160x4 161 1500 3650,0 2120,0 4 168000

                                                                
GL
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Embouts à rotule hydrauliques selon DIN 24338 / ISO 6982

Série FPR...CE
Embout à rotule selon Cetop, 
recommandation RP 58H 
pour vérins hydrauliques  
normalisés, serrable via vis à 
trou hexagonal DIN 912-8.8 
Rotule lubrifiable, fixée par 
circlips.

Dimensions de raccordement 
selon DIN 24333-24336 et  
ISO 6020/1, ISO 6022.

Matériaux:
Boîtier: acier de traitement C45, forgé, jusqu'à la taille 63
 à partir de la taille 70 : en fonte coulée GS400

Palier: palier acier/acier à entretien obligatoire GE..LO

Lubrification: taille 12 : lubrification impossible
 à partir de la taille 16 : avec graisseur hydraulique DIN 71412

Sur demande: disponible avec pas à gauche (FPL...CE)

Taille
(D)

Indice de 
charge  

statique Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
Couple 

Nm
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M
1

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
M1

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
GL

                                                                
J

                                                                
G

	   20	 16	 19	 17	 56	 50	 80,0	 46	 25	 M 16x1,5	 17	 81,1	 30	 9	 450
	 25	 20	 23	 21	 56	 50	 80,0	 46	 25	 M 16x1,5	 17	 72,0	 48	 7	 490
	 30	 22	 28	 26	 64	 60	 94,0	 50	 32	 M 22x1,5	 23	 106,0	 62	 6	 760
	 35	 25	 30	 28	 78	 70	 112,0	 66	 40	 M 28x1,5	 29	 153,0	 80	 6	 1260
	 40	 28	 35	 33	 94	 85	 135,0	 76	 49	 M 35x1,5	 36	 250,0	 100	 7	 2150
	 50	 35	 40	 37	 116	 105	 168,0	 90	 61	 M 45x1,5	 46	 365,0	 156	 6	 3800
	 60	 44	 50	 46	 130	 130	 200,0	 120	 75	 M 58x1,5	 59	 400,0	 245	 6	 6200
	 70	 49	 55	 51	 154	 150	 232,0	 130	 86	 M 65x1,5	 66	 540,0	 315	 6	 9830
	 80	 55	 60	 55	 176	 170	 265,0	 160	 105	 M 80x2	 81	 670,0	 400	 6	 13970
	 90	 60	 65	 60	 206	 210	 322,0	 180	 124	 M 100x2	 101	 980,0	 490	 5	 23500
	 100	 70	 70	 65	 231	 235	 360,0	 200	 138	 M 110x2	 111	 1120,0	 610	 7	 32000
	 110	 70	 80	 74	 266	 265	 407,0	 220	 152	 M 120x3	 125	 1700,0	 655	 6	 41000
	 120	 85	 90	 84	 340	 310	 490,0	 257	 172	 M 130x3	 135	 2900,0	 950	 6	 72000	
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Embouts à rotule hydrauliques

Série FPR...N
Embout à rotule à filetage 
court, particulièrement 
adapté pour vérins  
hydrauliques.
Rotule lubrifiable, fixée 
par circlips.

Utilisation en cas de  
distances d'articulation 
minimes avec exploitation 
maximale de la levée.

Matériaux:
Boîtier:	 acier de traitement C45, forgé, jusqu'à la taille 80
	 à partir de la taille 90 : en fonte coulée GS400

Palier:	 palier acier/acier à entretien obligatoire GE..E

Lubrification:	 avec graisseur hydraulique DIN 71412

Sur demande:	 disponible avec pas à gauche (FPL...N)

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
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M
1

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
M1

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
G

	   20	 16	 19	 17	 56	 50	 80,0	 46	 25	 M 16x1,5	 17	 25	 81,1	 30	 9	 440
	 25	 20	 23	 21	 56	 50	 80,0	 46	 25	 M 16x1,5	 17	 25	 72,0	 48	 7	 470
	 30	 22	 28	 26	 64	 60	 94,0	 50	 32	 M 22x1,5	 23	 25	 106,0	 62	 6	 770
	 35	 25	 30	 28	 78	 70	 112,0	 66	 40	 M 28x1,5	 29	 49	 153,0	 80	 6	 1240
	 40	 28	 35	 33	 94	 85	 135,0	 76	 49	 M 35x1,5	 36	 49	 250,0	 100	 7	 2120
	 50	 35	 40	 37	 116	 105	 168,0	 90	 61	 M 45x1,5	 46	 86	 365,0	 156	 6	 3740
	 60	 44	 50	 46	 130	 130	 200,0	 120	 75	 M 58x1,5	 59	 210	 400,0	 245	 6	 6490
	 70	 49	 55	 51	 154	 150	 232,0	 130	 86	 M 65x1,5	 66	 210	 540,0	 315	 6	 9880
	 80	 55	 60	 55	 176	 170	 265,0	 160	 105	 M 80x2	 81	 410	 670,0	 400	 6	 14200
	 90	 60	 65	 60	 206	 210	 322,0	 180	 124	 M 100x2	 101	 410	 980,0	 490	 5	 20000
	 100	 70	 70	 65	 231	 235	 360,0	 200	 138	 M 110x2	 111	 710	 1120,0	 610	 7	 27500
	 110	 70	 80	 74	 266	 265	 407,5	 220	 152	 M 120x3	 125	 710	 1700,0	 655	 6	 45600
	 120	 85	 90	 84	 340	 310	 490,0	 257	 172	 M 130x3	 135	 710	 2900,0	 950	 6	 72000	

                                                                
GL
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Embouts à rotule hydrauliques

Série FPR...U
Embout à rotule comme 
FPR..N, mais serrable 
via vis à trou hexagonal 
DIN 912-8.8.
Rotule lubrifiable, fixée 
par circlips.

Utilisation en cas de  
distances d'articulation 
minimes avec exploitation 
maximale de la levée.

Matériaux:
Boîtier:	 acier de traitement C45, forgé, jusqu'à la taille 80
	 à partir de la taille 90 : en fonte coulée GS400

Palier: 	 palier acier/acier à entretien obligatoire GE..E
	 sur demande, disponible avec palier GE..LO

Lubrification: 	 avec graisseur hydraulique DIN 71412

Sur demande:	 disponible avec pas à gauche (FPL...U)

Taille
(D)

Indice de 
charge  

statique Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
Couple 

Nm
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	   25	 20	 23	 56	 65	 95	 48	 28	 M 18x2	 30	 20	 76	 48	 8	 650
	   30	 22	 28	 64	 75	 109	 56	 34	 M 24x2	 35	 20	 112	 62	 7	 1000
	   35	 25	 30	 78	 90	 132	 70	 44	 M 30x2	 45	 40	 180	 80	 7	 1300
	   40	 28	 35	 94	 105	 155	 78	 55	 M 39x3	 55	 80	 295	 100	 7	 2400
	   50	 35	 40	 116	 135	 198	 88	 70	 M 50x3	 75	 80	 445	 156	 7	 4100
	   60	 44	 50	 130	 170	 240	 118	 87	 M 64x3	 95	 160	 530	 245	 7	 6500
	   70	 49	 55	 154	 195	 278	 138	 105	 M 80x3	 110	 160	 720	 315	 6	 9500
	   80	 55	 60	 176	 210	 305	 168	 125	 M 90x3	 120	 300	 890	 400	 6	 16000
	   90	 60	 65	 206	 250	 363	 180	 150	 M 100x3	 140	 300	 1300	 490	 5	 28000
	   100	 70	 70	 230	 275	 400	 188	 170	 M 110x4	 150	 300	 1490	 610	 7	 34000
	   110	 70	 80	 264	 300	 442	 210	 180	 M 120x4	 160	 500	 2050	 650	 6	 44000
	   120	 85	 90	 340	 360	 540	 240	 210	 M 150x4	 190	 500	 2970	 950	 6	 75000
	   140	 90	 110	 380	 420	 620	 256	 230	 M 160x4	 210	 1100	 3350	 1080	 7	 160000
	   160	 105	 110	 480	 460	 710	 290	 260	 M 180x4	 230	 1100	 4300	 1370	 8	 185000

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
G

                                                                
GL
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Embouts à rotule hydrauliques

Série FMA...D
Embout à rotule serrable 
via vis à trou hexagonal 
DIN 912-8.8.
Rotule lubrifiable, fixée 
par circlips.

Utilisation pour vérins 
hydrauliques double 
effet.

Matériaux:
Boîtier:	 fonte GS400

Palier: 	 palier acier/acier à entretien obligatoire GE..E

Lubrification: 	 taille 25 sans graisseur, lubrification via orifice de graissage dans le boîtier
	 à partir de la taille 30 : avec graisseur hydraulique DIN 71412

Sur demande:	 disponible avec pas à gauche (FMAL...D)

Taille
(D)

Indice de 
charge  

statique Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
Couple 

Nm
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L1

45¼

6

                                                                
B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
K

                                                                
J

                                                                
L

                                                                
L1

	 10	 9	 7	 29	 24	 38,5	 1,5	 15,0	 3	 15,6	 8,15	 12	 40
	 12	 10	 8	 34	 27	 44,0	 1,5	 17,5	 3	 21,6	 10,80	 11	 60
	 15	 12	 10	 40	 31	 51,0	 2,0	 21,0	 4	 32,0	 17,00	 8	 120
	 17	 14	 11	 46	 35	 58,0	 2,0	 24,0	 4	 40,0	 21,20	 10	 180
	 20	 16	 13	 53	 38	 64,5	 2,0	 27,5	 4	 54,0	 30,00	 9	 260
	 25	 20	 17	 64	 45	 77,0	 3,0	 33,5	 4	 72,0	 48,00	 7	 450
	 30	 22	 19	 73	 51	 87,5	 3,0	 40,0	 4	 95,0	 62,00	 6	 670
	 35	 25	 21	 82	 61	 102,0	 3,0	 47,0	 4	 125,0	 80,00	 6	 1020
	 40	 28	 23	 92	 69	 115,0	 4,0	 52,0	 4	 156,0	 100,00	 7	 1400
	 45	 32	 27	 102	 77	 128,0	 4,0	 58,0	 6	 208,0	 127,00	 7	 1930
	 50	 35	 30	 112	 88	 144,0	 4,0	 62,0	 6	 250,0	 156,00	 6	 2690
	 60	 44	 38	 135	 100	 167,5	 4,0	 70,0	 6	 390,0	 245,00	 6	 4600
	 70	 49	 42	 160	 115	 195,0	 5,0	 80,0	 6	 510,0	 315,00	 6	 7000
	 80	 55	 47	 180	 141	 231,0	 5,0	 95,0	 6	 620,0	 400,00	 6	 11000
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Embouts à rotule hydrauliques soudables

Série FS...C
Embout à rotule de 
série E, ISO 12240-4, 
forme en S, avec  
surface de soudage  
circulaire.
Rotule lubrifiable, fixée 
par matage bilatéral.

Pour souder aux  
extrémités de tiges de 
piston.

Matériaux:
Boîtier:	 Ac 52-3, forgé

Palier:	 palier acier/acier à entretien obligatoire GE..E
	 Sur demande:	 disponible avec palier sans entretien GE..EC
		  disponible avec palier GE..LO, dans les tailles 12, 20, 25, 40, 50, 70, 80

Lubrification:	 jusqu'à la taille 12 : lubrification impossible
	 à partir des tailles 15 à 20 : lubrification par un orifice de graissage dans le boîtier
	 à partir de la taille 25 : avec graisseur hydraulique DIN 71412

Sur demande:	 boîtier en acier inox 1.4301, Aisi 304, forgé, à partir des tailles 12 à 40, disponible avec palier
	 sans entretien GE..EC-NIRO, à partir des tailles 45 à 80, boîtier en acier inox 1.4301 tourné

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
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B

                                                                
M

                                                                
A

                                                                
F

                                                                
L

	 15	 12	 16,0	 45	 31	 53,5	 53,0	 17,0	 8	 220
	 16	 14	 17,5	 48	 35	 59,0	 59,0	 21,2	 10	 290
	 17	 14	 17,5	 48	 35	 59,0	 65,0	 21,2	 10	 290
	 20	 16	 19,0	 50	 38	 63,0	 67,0	 30,0	 9	 360
	 25	 20	 23,0	 55	 45	 72,5	 69,5	 48,0	 7	 530
	 30	 22	 28,0	 65	 51	 83,5	 118,0	 62,0	 6	 850
	 35	 25	 30,0	 83	 61	 102,5	 196,0	 80,0	 6	 1500
	 40	 28	 35,0	 100	 69	 119,0	 305,0	 100,0	 7	 2420
	 45	 32	 40,0	 110	 77	 132,0	 386,0	 127,0	 7	 3390
	 50	 35	 40,0	 123	 88	 149,5	 441,0	 156,0	 6	 4240
	 60	 44	 50,0	 140	 100	 170,0	 570,0	 245,0	 6	 7100
	 70	 49	 55,0	 164	 115	 197,0	 724,0	 315,0	 6	 10700
	 80	 55	 60,0	 180	 141	 231,0	 804,0	 400,0	 6	 15100
	 90	 60	 65,0	 226	 150	 263,0	 1340,0	 490,0	 5	 23400
	 100	 70	 70,0	 250	 170	 295,0	 1516,0	 610,0	 7	 33100
	 110	 70	 80,0	 295	 185	 332,5	 2340,0	 655,0	 6	 48500
	 120	 85	 90,0	 360	 210	 390,0	 3210,0	 950,0	 6	 79500
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Embouts à rotule hydrauliques soudables

Série FS...N
Embout à rotule à  
surface de soudage 
rectangulaire.
Rotule lubrifiable, fixée 
par circlips.

Pour souder aux bases 
de vérins hydrauliques.

Matériaux:
Boîtier:	 Ac 52-3, forgé

Palier:	 palier acier/acier à entretien obligatoire GE..E

Lubrification: 	 avec graisseur hydraulique DIN 71412

Sur demande:	 boîtier en acier inox 1.4301, Aisi 304, forgé, avec
	 palier sans entretien GE..EC-NIRO (cf. page 49)

Taille
(D)

Indice de 
charge statique 

Co kN

Indice de 
charge dyna-
mique C kN

Angle de 
bascule-
ment α

Poids 
à l'unité 

g
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a
e

l2
l3

D1 d4

Form C Form CS

d
2

SW

11 21d2

d
3

a
±0,3 d2 d3

±0,5
d4
±0,5

l 2
±0,3

l 3
±0,3

SW
h14 α 1≈ α 2≈

	 8	 22	 M 5	 8	 12,8	 10,2	 10,2	 9	 7	 18	 10	 15,2
	 10	 25	 M 6	 10	 14,8	 11,5	 12,5	 11	 8	 18	 15	 25,2
	 13	 30	 M 8	 13	 19,3	 14,0	 16,5	 13	 11	 18	 15	 53,1
	 16	 35	 M 10	 16	 24,0	 15,5	 20,0	 16	 13	 18	 15	 104,0
	 16	 35	 M 12	 16	 24,0	 15,5	 20,0	 16	 13	 18	 15	 104,0
	 19	 45	 M 14x1,5	 22	 30,0	 21,5	 28,0	 20	 16	 18	 15	 221,0
	 19	 45	 M 14x2	 22	 30,0	 21,5	 28,0	 20	 16	 18	 15	 221,0

FLURO-Gelenklager GmbH
72

Rotules d'angle

Rotules d'angle 
selon 
DIN 71802
constitués d'un pivot  
sphérique DIN 71803 et 
d'un coussinet sphérique 
DIN 71805.

Forme C avec pivot fileté 
et écrou hexagonal.
Forme CS avec pivot  
fileté, écrou hexagonal et 
étrier de sûreté.

Matériaux:

Coussinet sphérique:	 acier, résistance minimale Rm= 500N/mm2

Pivot sphérique:	 acier, résistance minimale Rm= 600N/mm2

	 Surface: blanc, zingué blanc, sur demande: coloré en jaune ou noir

Alternative:	 acier inoxydable 1.4305

Référence commande:

p. ex.: rotule d'angle avec étrier de sûreté, forme CS avec diamètre sphérique D1=10 mm:
rotule d'angle DIN 71802 - CS 10

Pas à gauche:	 pas à gauche possible uniquement dans le coussinet sphérique: 
	 rotule d'angle DIN 71802 - CS 10 LH

Manœuvrable:	 version manœuvrable disponible:
	 rotule d'angle DIN 71802 - CSL 10

Taille
(D)

e
min

Poids 
à l'unité 

g

Forme C Forme CS
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d
3

d
2

d
1

b a

d1
d1 l3

l2
l1

l4

g

a

g a b
B13

d1
H9/h11 d2 d3 l1 l2 l3 l4

	 4x8	 8	
8	 4	 4	 M 4	 8

	 21	 16	
6,0	 9,2

	 1,5	
1,4

	 5
	 4x16	 16						      29	 24					     7
	 5x10	 10	

10	 5	 5	 M 5	 9
	 26	 20	

7,5	 12,0
	 2,7	

2,4
	 9

	 5x20	 20						      36	 30			   2,9		  13
	 6x12	 12	

12	 6	 6	 M 6	 10
	 31	 24	

9,0	 14,5
	 4,6	

4,4
	 15

	 6x24	 24						      43	 36			   5,0		  22
	 8x16	 16	

16	 8	 8	 M 8	 14
	 42	 32	

12,0	 18,7
	 10,4	

9,4
	 37

	 8x32	 32						      58	 48			   11,5		  54
	 10x20	 20	

20	 10	 10	 M 10	 18
	 52	 40	

15,0	 23,2
	 19,0	

17,8
	 74

	 10x40	 40						      72	 60			   20,3		  116
	 12x24	 24	

24	 12	 12	 M 12	 20
	 62	 48	

18,0	 28,2
	 33,5	

33,6
	 121

	 12x48	 48						      86	 72			   34,5		  175
	 14x28	 28	

27	 14	 14	 M 14	 24
	 72	 56	

22,5	 31,2
	 45,0	

50,7
	 178

	 14x56	 56						      101	 85			   50,0		  258
	 16x32	 32	

32	 16	 16	 M 16	 26
	 83	 64	

24,0	 36,2
	 70,0	

74,7
	 282

	 16x64	 64						      115	 96			   71,5		  410
	 20x40	 40	 40	 20	 20	 M 20	 34	 105	 80	 30,0	 47,0	 132,0	 130,0	 520
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Chapes / articulations à fourche

Chape selon 
DIN 71752
Articulation à 
fourche selon
DIN 71751

Avec boulon ES ou 
goujon à goupille.

Pour la transmission de 
mouvements linéaires.

Matériaux:
Version normale:	 acier de décolletage 9SMnPb28K, résistance à la traction 550 à 700 N/mm2

	 Surface: zinguée et colorée, à choix: vierge, huilée ou phosphatée et huilée

Alternative:	 version inox, acier inox 1.4305 
	 boulon ES non disponible en version inox.

Référence commande:
Chape:	 p. ex.: Forme G avec perçage d1 = 12mm, longueur de fente g = 24 mm: 
	 Chape DIN 71752-G12x24

Articulation à 	 p. ex.: Articulation à fourche avec boulon à clavette, avec perçage d1 = 12 mm, 
fourche:	 longueur de fente g = 24 mm:
	 Articulation à fourche DIN 71751-A12x24

	 Pas à gauche: DIN 71752-G12x24LH ou DIN 71751-A12x24LH

Taille
Boulon ES Boulon à 

clavette
Chape 

DIN 71752

Poids à l'unité g
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M1

D D
1 A

M

B

B M

D
1DA

D D1 B M A

 6 RERS 1 DR   6 6 8,7 6 4 11
 8 RERS 1 DR   8 8 10,3 6 4 12
 10 RERS 2 DR 10 10 12,5 6 4 14
 12 RERS 2 DR 12 12 15,0 8 6 17
 14 RERS 3 DR 14 14 16,8 8 6 19
 16 RERS 3 DR 16 16 19,0 8 6 21
 18 RERS 3 DR 18 18 21,8 8 6 25
 20 RERS 4 DR 20 20 24,3 10 8 28
 22 RERS 4 DR 22 22 25,7 10 8 29
 25 RERS 4 DR 25 25 29,7 10 8 33
 30 RERS 5       
 35 RERS 5

D D1 B M M1 A

 5 RELS   5 5,25 8,3 2,4 0,50 0,8 11,2
 6 RELS   6 6,25 9,5 3,1 0,69 0,9 12,7
 8 RELS   8 8,25 12,4 5,1 1,20 1,4 17,8
 10 RELS 10 10,25 13,5 5,6 1,20 1,4 20,3
 12 RELS 12 12,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
 14 RELS 14 14,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
 16 RELS 16 16,25 22,4 6,8 1,20 1,7 31,7
 18 RELS 18 18,25 22,6 8,3 1,20 1,7 32,7
 20 RELS 20 20,25 25,2 10,2 1,20 1,7 38,1
 25 RELS 25 25,25 33,8 12,7 1,50 2,3 53,3
 30 RELS 30 30,25 55,9 14,0 1,50 2,3 56,7
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Taille de 
l'embout à 

rotule/du palier

Taille de l'embout 
à rotule

Étanchéité

RERS 
Capuchons de  
protection caoutchouc 
en néoprène.

Protègent contre les 
influences environne-
mentales, résistent aux 
huiles et aux graisses,  
à l'eau de mer, aux  
produits chimiques et à 
d'autres milieux. 
Résistent à la tempéra-
ture entre -20° et +120° 
Celsius.
Peuvent être entièrement 
remplis d'huile.
Montage facile avec 
pince Seeger.

* bagues entretoise
 séparées sur demande

RELS 
Disques d'étanchéité 
constitués d'une rondelle 
en acier inox avec un 
joint caoutchouc grillé.

Évite les salissures du 
palier.
Montage facile.
Résistent à la  
température jusqu'à 
+110° Celsius.

B M

D
1DA

Type de 
capuchon  

caoutchouc

Type de  
rondelle 

d'écartement*

Type de disque 
d'étanchéité

B M

D
1DA
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m
2

m
1

S
W

S
W

m
2

m
1

S
W

S
W

m
2

m
1

S
W

S
W

m
2

m
1

S
W

S
W

SW
x0,4 x0,5 x0,7 x0,8 x1,0 x1,25 x1,5 x1,75 x2,0 x2,5 x3,0 x4,0 m1 m2

ISO 4032/DIN934 ISO 4036/DIN439

	 M 3	 (M 3x0,5)	 5,5		  X											           2,4	 0,4	 1,8	 0,3
	 M 4	 (M 4x0,7)	 7,0			   X										          3,2	 0,8	 2,2	 0,6
	 M 5	 (M 5x0,8)	 8,0				    X									         4,0	 1,2	 2,7	 0,8
	 M 6	 (M 6x1)	 10,0					     X								        5,0	 2,4	 3,2	 1,5
	 M 8	 (M 8x1,25)	 13,0					     X	 X							       6,5	 5,1	 4,0	 3,1
	 M 10	 (M10x1,5)	 17,0					     X	 X	 X						      8,0	 11,1	 5,0	 6,9
	 M 12	 (M 12x1,75)	 19,0						      X	 X	 X					     10,0	 16,3	 6,0	 9,8
	 M 14	 (M 14x2)	 22,0									         X				    11,0	 24,0	 7,0	 15,0
	 M 16	 (M 16x2)	 24,0							       X		  X				    13,0	 32,0	 8,0	 19,5
	 M 18	 (M 18x2,5)	 27,0							       X						      15,0	 47,0	 9,0	 28,0
	 M 20	 (M 20x2,5)	 30,0							       X			   X			   16,0	 61,0	 10,0	 38,0
	 M 22	 (M22x2,5)	 32,0							       X						      18,0	 75,0	 11,0	 46,0
	 M 24	 (M 24x3)	 36,0									         X				    19,0	 104,0	 12,0	 66,0
	 M 27	 (M 27x3)	 41,0									         X				    22,0	 158,0	 13,5	 96,0
	 M 30	 (M 30x3,5)	 46,0									         X				    24,0	 219,0	 15,0	 137,0
	 M 36	 (M 36x4)	 55,0									         X		  X		  29,0	 370,0	 18,0	 230,0
	 M 39	 (M 39x4)	 60,0											           X		  31,0	 470,0	 19,5	 300,0
	 M 42	 (M 42x4,5)	 65,0									         X		  X		  34,0	 610,0	 21,0	 380,0
	 M 45	 (M 45x4,5	 70,0											           X		  36,0	 750,0	 22,5	 470,0
	 M 48	 (M 48x5)	 75,0									         X				    38,0	 910,0	 24,0	 580,0
	 M 52	 (M 52x5)	 80,0											           X		  42,0	 1130,0	 26,0	 700,0
	 M 56	 (M 56x5,5)	 85,0												            X	 45,0	 1350,0	 28,0	 840,0
	 M 64	 (M 64x6)	 95,0												            X	 51,0	 1850,0	 32,0	 1160,0
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Ecrous selon DIN 934 / 439

Hauteur normale
DIN 934 / ISO 4032

Forme basse
DIN 439 / 936

Ecrous à pas à droite 
ou à gauche. Acier gal-
vanisé ou acier inox A2.

X) disponible en stock, hauteur normale disponible en stock uniquement avec filetage métrique

Matériaux:	 acier zingué, résistance: 04 ou supérieure
	 A2, correspond à l'acier inox 1.4301 et 1.4303 ou autre matériau
Pas de vis:	 pas à droite ou à gauche

Remarque:	 La largeur sur plat SW, le poids, la largeur m1/m2 et le chanfrein peuvent dévier du tableau 
	 ci-dessus et de la norme DIN en raison de différence dans les procédés de fabrication.
	 Les écrous DIN 439 correspondent à ISO 4036 (sans chanfrein) ou ISO 4035 (avec chanfrein).
	 Les écrous DIN 439 à pas fin correspondent à ISO 8675 (avec chanfrein).

Références	 p. ex.: écrou M 10 pas à gauche (hauteur normale avec filetage métrique) en acier inox A2:
de commande:	 écrou hexagonal DIN 934-M10-A2-Links
	 p. ex.: écrou M 39x3 pas à droite (forme basse) en acier, zingué:
	 écrou hexagonal DIN 439-M39x3-04

Dimension 
nominale

Filetage
métrique

Pas de vis M ...
Poids à 
l'unité g

Poids à 
l'unité g
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Domaine marin / industrie alimentaire ou chimique

Rotules / embouts à 
rotule 
avec une excellente 
résistance à la corrosion. 

Pour l'utilisation dans le 
domaine maritime, ainsi 
que les environnements 
qui demandent
une grande résistance à 
la corrosion.

Série standard de tailles de 6 à 35 mm:

Version:		  sans entretien, filetage intérieur ou extérieur, pas à droite ou à gauche
		  Dimensions identiques aux tableaux des pages 32, 33 et rotules page 47.

Matériaux:

Boîtier:		  acier inox 1.4057, forgé, poli

Coussinet de palier:	 acier inox 1.4571 avec ruban PTFE-NIRO collé à l'intérieur  

Bague intérieure:	 acier inox 1.4401, forgé, poli, non durci

Explicación:		  La combinaison entre grande résistance du boîtier et bonne résistance à la corrosion des 
		  composants permet de nombreuses possibilités d'utilisation dans une grande variété de 
		  domaines.
		  Comme pour d'autres aciers inoxydables, en fonction du milieu et de ses caractéristiques
		  agressives, il existe un danger de corrosion, p. ex. galvanique (corrosion bimétallique ou par 
		  contact), corrosion en fissures, corrosion par piqûres, corrosion fissurante sous tension, etc.
		  Pour une protection supplémentaire contre ces types de corrosion, les mesures suivantes
		  sont utiles:
		  - protection contre les milieux agressifs : étanchéité RERS ou RELS, catalogue FLURO® 
		    page 74
		  - prévenir les courants incontrôlés, p. ex. les courants vagabonds
		  - protection anti-corrosion cathodique, p. ex. anode sacrificielle
		  - prévention des fissures (corrosion en fissures)
		  - pièces en contact dans mêmes matériaux, pour éviter les différences de potentiel

Sur demande:	 	 pour les domaines d'utilisation avec un danger de corrosion très élevé, nous fabriquons, 
		  sur demande, des embouts à rotule et rotules selon norme DIN ou selon les spécifications 
		  du client dans tous les matériaux courants, par exemple : acier inox 1.4542 (17-4Ph), 
		  1.4462, 1.4539, 2.4856 (INCONEL Alloy 625), métaux non ferreux, bronze d'aluminium, 
		  titane, pour n'en citer que quelques-uns.
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Pièces de précision	 Martin Höhn GmbH

Pièces de précision Höhn - un nom synonyme de 
qualité. L'entreprise bénéficie de plus de 30 ans 
d'expérience. Notre parc de machines est toujours à 
la pointe du progrès ; il est la base de notre flexibilité 
et de notre rentabilité dans la fabrication de pièces 
tournées et fraisées. La variété signifie chez nous 
que nous ne proposons pas seulement des pièces 
tournées, fraisées et meulées, mais aussi des pièces 
complètes et des modules montés. Depuis 1981, 
nous avons un agrément d'autorisation de transfert 
de marquage des produits fabriqués 3.1.B de la part 
du TÜV Südwest. 

Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.

Traitement en 5 axes
(appareil de mesure 3D)

Nous traitons tous les types d'acier, ainsi que les 
matériaux spéciaux et les plastiques, p. ex.:
titane, Hastelloy, 17-4Ph, métaux non ferreux.
Un stock permanent des diamètres les plus courants 
en acier inox, p. ex.: 1.4104, 1.4122, 1.4301, 1.4305, 
1.4571, 1.4541, explique notre réactivité. 

Cette articulation de 
raccord pour véhicules 
transporteurs montre 
une solution constructi-
ve, par la combinaison 
entre Höhn et FLURO®. 

Fabrication d'axes de 
toux types, Ø 20 à  
Ø 120 x 1000 mm de 
longueur.
Traitement de surface 
selon demande du  
client.

Tige tournée de Ø 10 à 
Ø 80 mm, pièces de 
garniture de Ø 10 à  
Ø 300 mm.
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Formulaire de commande de pièces spéciales Fax +49 (0) 74 28 / 93 85-25

33
,4

8,0

21,0

10,9

13,7

33
,4

8,0

21,0

19,7

6,0

8,9

14,2

120,5

21
,0

10
,0

Ecartement d'essieux                                     mm

Epaisseur t:

          Matériau:

mm (attention à la largeur de palier)

avec 2x rotules:

Veuillez cocher: Forme A Forme B

Ecartement d'essieux                                 mm        Fourchette de réglage                                          mm

Rainure d'identification pas à gauche

Pas à gauche

Vis hexagonale SW  
Longueur                           mm

alternative 
Ø tuyau  avec perçage latéral

Matériau:
Ecrou DIN 439 (plat) 

Embout à rotule

Ecartement d'essieux                                  mm Fourchette de réglage                                           mm

Pas à gauche

Embout à 
rotule

Tige filetée Longueur                           mm            Matériau:

Ecrou DIN 439 (plat) Matériau:

Avec rotule intégrée type _______
Largeur tête М = ______ mm, 
Largeur sphère B = ______ mm
Longueur du filetage GL = ______ mm, Filetage G = ______

Matériau bague intérieure:   __________________
Matériau bague extérieure:  __________________
Sans entretien     r Qui     r Non

Veuillez remplir:             Entreprise:                                                       Contact:                                                 Tel.:
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Fabrications spéciales



FLURO
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FLURO-Gelenklager GmbH

Dans l'arrondissement de Zollernalb, au pied du  
Jura souabe, se trouve le petit bourg médiéval de 
Rosenfeld.

L'autoroute A 81 vous amène chez nous en toute 
tranquillité.

Passez nous voir pour vous convaincre de nos  
performances.
Nous voulons nous convaincre que nous sommes  
le bon partenaire pour vous.

Comment nous trouver

Siemensstrasse 13
D-72348 Rosenfeld / Germany
Téléphone +49 (0) 74 28 93 85-0
Fax +49 (0) 74 28 93 85-25
www.fluro.de
E-Mail: info@fluro.de


